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回転灯（パトライト）③ 3
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警光灯 補助警告灯（パトライト） 10
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※製品仕様
型式 定格電圧 電流 閃光数 電球 ガラス球 口金 製品重量kg

SKP-101A DC12V 2.6A

140回/分

12V  35W
RP35 BA15S

0.8
SKP-102A DC24V 1.2A 24V  35W 0.8
SKP-104A DC48V 0.8A 48V  35W 0.9
SKP-110ADC DC100V 0.35A 120V  40W

RP35 BA15D
0.9

SKP-110A AC100V 0.3A 120V  40W 1.0
SKP-120A AC200V 0.13A 120回/分 220V  30W 1.0

※「SKP-110ADC」は受注生産品

※製品仕様
型式 定格電圧 電流 閃光数 電球 ガラス球 口金 製品重量kg

SKH-12EA DC12V 0.8A

170回/分

12V  10W

G18 BA15S

0.4
SKH-24EA DC24V 0.5A 24V  10W 0.4
SKH-100EA AC100V 0.065A 12V  5W 0.6
SKH-200EA AC200V 0.03A 12V  5W 0.6

■AC100V
色 型式 コードNO
赤 SKP-110A-R 5516214
黄 SKP-110A-Y 5516227
緑 SKP-110A-G
青 SKP-110A-B 5516230

■DC12V
色 型式 コードNO
赤 SKP-101A-R 5516010
黄 SKP-101A-Y 5516023
緑 SKP-101A-G
青 SKP-101A-B

■DC12V
色 型式 コードNO
赤 SKH-12EA-R 5511413
黄 SKH-12EA-Y 5511426
緑 SKH-12EA-G
青 SKH-12EA-B

■DC48V
色 型式 コードNO
赤 SKP-104A-R
黄 SKP-104A-Y 5516082
緑 SKP-104A-G
青 SKP-104A-B

■AC100V
色 型式 コードNO
赤 SKH-100EA-R 5511617
黄 SKH-100EA-Y 5511620
緑 SKH-100EA-G
青 SKH-100EA-B 5511632

■AC200V
色 型式 コードNO
赤 SKP-120A-R
黄 SKP-120A-Y
緑 SKP-120A-G
青 SKP-120A-B

■DC24V
色 型式 コードNO
赤 SKP-102A-R 5516065
黄 SKP-102A-Y 5516078
緑 SKP-102A-G 5516094
青 SKP-102A-B 5516081

■DC24V
色 型式 コードNO
赤 SKH-24EA-R 5511468
黄 SKH-24EA-Y 5511471
緑 SKH-24EA-G 5511497
青 SKH-24EA-B 5511484

■DC100V
色 型式 コードNO
赤 SKP-110ADC-R
黄 SKP-110ADC-Y
緑 SKP-110ADC-G
青 SKP-110ADC-B

■AC200V
色 型式 コードNO
赤 SKH-200EA-R
黄 SKH-200EA-Y
緑 SKH-200EA-G
青 SKH-200EA-B

SKH-EA

SKP-A

φ100

φ138

■グローブ・・・アクリル樹脂
■カラー・・・赤　　黄　　緑　　青

■グローブ・・・ポリカーボネート樹脂
■グローブ脱着金具・・・ステンレス（SUS304）
■カラー・・・赤　　黄　　緑　　青

回転灯8 保安部品

回転灯（パトライト）①
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※製品仕様
型式 定格電圧 電流 閃光数 電球 ガラス球 口金 製品重量kg

SKL-101SA DC12V 2.6A
140回/分

12V  35W
RP35 BA15S

1.3
SKL-102SA DC24V 1.2A 24V  35W 1.3
SKL-110SA AC100V 0.3A 120V  40W

RP35 BA15D
1.5

SKL-120SA AC200V 0.2A 120回/分 220V  30W 1.5
SKL-102ACSA AC24V 1.2A 140回/分 24V  35W RP35 BA15S 1.4
※「SKL-102ACSA」は受注生産品

※製品仕様
型式 定格電圧 電流 閃光数 電球 ガラス球 口金 製品重量kg

SKL-101CA DC12V 2.6A

140回/分

12V  35W
RP35 BA15S

1.3
SKL-102CA DC24V 1.2A 24V  35W 1.3
SKL-104CA DC48V 0.8A 48V  35W

RP35 BA15D
1.4

SKL-110CA AC100V 0.3A 120V  40W 1.5
SKL-120CA AC200V 0.2A 120回/分 220V  30W 1.5

■DC12V ■DC24V ■AC100V ■AC200V ■AC24V
色 型式 コードNO 型式 コードNO 型式 コードNO 型式 コードNO 型式 コードNO
赤 SKL-101SA-R SKL-102SA-R 5512467 SKL-110SA-R SKL-120SA-R SKL-102ACSA-R
黄 SKL-101SA-Y SKL-102SA-Y 5512470 SKL-110SA-Y SKL-120SA-Y SKL-102ACSA-Y
緑 SKL-101SA-G SKL-102SA-G SKL-110SA-G SKL-120SA-G SKL-102ACSA-G
青 SKL-101SA-B SKL-102SA-B 5512483 SKL-110SA-B SKL-120SA-B SKL-102ACSA-B

■DC12V ■DC24V ■DC48V ■AC100V ■AC200V
色 型式 コードNO 型式 コードNO 型式 コードNO 型式 コードNO 型式 コードNO
赤 SKL-101CA-R 5515118 SKL-102CA-R 5515163 SKL-104CA-R SKL-110CA-R 5515312 SKL-120CA-R
黄 SKL-101CA-Y 5515121 SKL-102CA-Y 5515176 SKL-104CA-Y SKL-110CA-Y 5515325 SKL-120CA-Y
緑 SKL-101CA-G SKL-102CA-G 5515192 SKL-104CA-G SKL-110CA-G SKL-120CA-G
青 SKL-101CA-B SKL-102CA-B 5515189 SKL-104CA-B SKL-110CA-B SKL-120CA-B

SKL-CA

SKL-SA

φ162

φ162
■グローブ・・・ポリカーボネート樹脂
■ボディ・・・ステンレス（SUS304）HL仕上
■カラー・・・赤　　黄　　緑　　青

■グローブ・・・ポリカーボネート樹脂
■ボディ・・・鋼板にメラミン焼付塗装
■カラー・・・赤　　黄　　緑　　青

回転灯8 保安部品

回転灯（パトライト）②
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※製品仕様
型式 定格電圧 電流 閃光数 電球 電球形状 電球NO 製品重量kg

HKM-101KA DC12V 4.7A
240回/分

12V  55W ハロゲン電球
 （H3）

D01205514-F1 2.0
HKM-102KA DC24V 2.2A 24V  55W D02405514-F1 2.0

※製品仕様
型式 定格電圧 電流 閃光数 電球 ガラス球 口金 製品重量kg

SKC-201A DC12V 2.6A
200回/分

12V  35W
RP35 BA15S

1.7
SKC-202A DC24V 1.2A 24V  35W 1.7
SKC-210A AC100V 0.3A 120V  40W

RP35 BA15D
1.8

SKC-220A AC200V 0.13A 160回/分 220V  30W 1.8

■DC12V
色 型式 コードNO
赤 SKC-201A-R
黄 SKC-201A-Y 5515024
青 SKC-201A-B
緑 SKC-201A-G

■AC100V
色 型式 コードNO
赤 SKC-210A-R
黄 SKC-210A-Y
青 SKC-210A-B

■DC24V
色 型式 コードNO
赤 SKC-202A-R 5515037
黄 SKC-202A-Y 5515040
青 SKC-202A-B
緑 SKC-202A-G

■AC200V
色 型式 コードNO
赤 SKC-220A-R
黄 SKC-220A-Y
青 SKC-220A-B

■DC12V
色 型式 コードNO
赤 HKM-101KA-R
黄 HKM-101KA-Y 5512137
緑 HKM-101KA-G
青 HKM-101KA-B

■DC24V
色 型式 コードNO
赤 HKM-102KA-R
黄 HKM-102KA-Y 5512179
緑 HKM-102KA-G 5512195
青 HKM-102KA-B 5512182

HKM-KA

SKC-A

φ187

φ187
■大型2面反射鏡
■グローブ 
　アクリル樹脂
■グローブの脱着金具 
　ステンレス（SUS304）
■カラー
　赤　　黄　　青

■光源
　H3型　ハロゲン電球
■強耐振・耐衝撃構造 
■グローブ 
　ポリカーボネート樹脂
■カラー
　赤　　黄　　緑　　青

回転灯8 保安部品

回転灯（パトライト）③
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※製品仕様
段数 型式 型式（ブザー付） 定格電圧 消費電力 閃光数 電球 ガラス球 口金 製品重量kg
1 KJ-102 KJB-102 DC24V 12W

130回/分

24V  10W

G18 BA15S
2 KJ-202 KJB-202 DC24V 23W 24V  10W
3 KJ-302 KJB-302 DC24V 34W 24V  10W
4 KJ-402 KJB-402 DC24V 48W 24V  10W

※製品仕様
型式 定格電圧 使用温度範囲 耐振動性 光源色 製品重量kg
RLR-M1 DC12/24V

-30℃～+70℃ 110m/S2 R（赤）  Y（黄）
G（緑）  B（青）

1.0
RLR-04 DC48V 1.0
RLR-M2 AC90～250V -10℃～+50℃ 45m/S2 1.06

■ブザーなし（KJ型）
段数 型式 コードNO
1   KJ-102-R
2   KJ-202-RY
3   KJ-302-RYG 5518018
4   KJ-402-RYGB 5518019

■ブザー付（KJB型）
段数 型式 コードNO
1   KJB-102-R
2   KJB-202-RY
3   KJB-302-RYG
4   KJB-402-RYGB

■DC12/24V
色 型式 コードNO
赤 RLR-M1-R 5513140
黄 RLR-M1-Y 5513141
緑 RLR-M1-G 5513142
青 RLR-M1-B 5513143

■DC48V
色 型式 コードNO
赤 RLR-04-R
黄 RLR-04-Y
緑 RLR-04-G
青 RLR-04-B

■AC90～250V
色 型式 コードNO
赤 RLR-M2-R
黄 RLR-M2-Y
緑 RLR-M2-G
青 RLR-M2-B

RLR ※LED光源採用回転灯

KJ ※角型積層式回転灯

φ162

116
 ×
116

■LED光源
■グローブ 
　ポリカーボネート樹脂
■オールプラスチックボディ
■欧州RoHS指令適合
■カラー
　赤　　黄　　緑　　青

■グローブ 
　アクリル樹脂
■カラー
　赤　　黄　　緑　　青

※高さ（mm）

　１段式：185mm

　2段式：290mm

　3段式：395mm

　4段式：500mm

回転灯8 保安部品

回転灯（パトライト）④
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■DC12V
色 型式 コードNO
赤 HKFM-101-R 5510511
黄 HKFM-101-Y 5510524
緑 HKFM-101-G 5510540
青 HKFM-101-B 5510537

■DC12V
色 型式 コードNO
赤 HKFM-101G-R 5512014
黄 HKFM-101G-Y 5512027
緑 HKFM-101G-G 5512108
青 HKFM-101G-B 5512033

■DC24V
色 型式 コードNO
赤 HKFM-102-R 5510566
黄 HKFM-102-Y 5510579
緑 HKFM-102-G 5510595
青 HKFM-102-B 5510582

■DC24V
色 型式 コードNO
赤 HKFM-102G-R 5512069
黄 HKFM-102G-Y 5512072
緑 HKFM-102G-G 5512098
青 HKFM-102G-B 5512085

※製品仕様
型式 定格電圧 電流 閃光数 電球 口金 電球NO 製品重量kg

HKFM-101 DC12V 2.9A
230回/分

JA 12V  35W
BA15S

D01203515-F1 0.8
HKFM-102 DC24V 1.9A JA 24V  55W D02405515-F1 0.8

※製品仕様
型式 定格電圧 電流 閃光数 電球 口金 電球NO 製品重量kg

HKFM-101G DC12V 2.9A
230回/分

JA 12V  35W
BA15S

D01203515-F1 0.9
HKFM-102G DC24V 1.9A JA 24V  55W D02405515-F1 0.9

HKFM ※ハロゲン電球仕様

HKFM-G ※ハロゲン電球仕様
●接続：シガーライターソケット
●設置： マグネット着脱式

大型ゴムマグネット板
●無線障害防止機能付 
■グローブ：ポリカーボネート樹脂
■カラー： 赤　黄　緑　青

●接続：シガーライターソケット
●設置： マグネット着脱式

強力フェライトマグネット4個 
●無線障害防止機能付
■グローブ：ポリカーボネート樹脂
■カラー： 赤　黄　緑　青

回転灯8 保安部品

回転灯（パトライト）⑤〔流線型回転灯〕
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■DC12V
色 型式 コードNO
赤 RWM-12-R
黄 RWM-12-Y 5598001
青 RWM-12-B 5598004

■DC24V
色 型式 コードNO
赤 RWM-24-R 5598003
黄 RWM-24-Y 5598005
青 RWM-24-B 5598009

■DC12V
色 型式 コードNO
赤 KY-12-R 5514148
黄 KY-12-Y 5514122
青 KY-12-B 5514135

※製品仕様
型式 定格電圧 電流 閃光数 電球 ガラス球 口金 製品重量kg

RWM-12 DC12V 1.8A
120回/分

12V  23W
S25 BA15S

1.0
RWM-24 DC24V 0.9A 24V  25W 1.0

※製品仕様
型式 定格電圧 電流 閃光数 電球 ガラス球 口金 製品重量kg
KY-12 DC12V 0.9A 180回/分 12V  10W G18 BA15S 0.5

※製品仕様
コードNO 型式 定格電圧 電流 閃光数 電球 ガラス球 口金 製品重量kg
5514012 KW-12 DC12V 1.8A

120回/分
12V  23W

S25 BA15S
0.8

5514025 KW-24 DC24V 0.9A 24V  25W 0.8

RWM

KW ※停止表示灯

KY

●接続：シガーライターソケット
●設置：マグネット着脱式
■グローブ：アクリル樹脂
■カラー： 赤　黄　青

●国家公安委員会認定の停止表示灯です。
●自動車用停止板（三角表示板）と同等に使えます。
●自発光式・・ 昼間350m以上、夜間2km以上

遠方からの視認が可能。
■グローブ：アクリル樹脂
■カラー：紫

●接続：シガーライターソケット
●設置：吸着盤
■グローブ：アクリル樹脂
■カラー： 赤　黄　青

※注）車両に取付け、回転点灯させて走行しないでください。

回転灯8 保安部品

回転灯（パトライト）⑥〔流線型回転灯〕
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※製品仕様
型式 定格電圧 定格消費電力 点滅回数 耐振動性 使用温度範囲 製品重量kg

LFH-12 DC12V 5.0W
110回±10回/分
（トリプルフラッシュ）

90m/S2 -30℃～+70℃
0.57

LFH-24 DC24V 4.5W 0.57
LFH-48 DC48V 6.5W 0.57
LFH-M2 AC100/120/200/230V 5.7W 20m/S2 -20℃～+60℃ 0.61
LFH-12S DC12V 5.0W

140回±14回/分
（トリプルフラッシュ） 90m/S2 -30℃～+70℃

0.57
LFH-24S DC24V 4.5W 0.57
LFH-48S DC48V 6.5W 0.57

※製品仕様
型式 定格電圧 定格消費電力 点滅回数 耐振動性 使用温度範囲 製品重量kg

LFK-12S DC12V 5.0W
140回±14回/分
（トリプルフラッシュ）

70m/S2 -30℃～+60℃
0.50

LFK-24S DC24V 4.5W 0.50
LFK-48S DC48V 6.2W 0.50
LFK-M2S AC100/120/200/230V 5.7W 20m/S2 -20℃～+60℃ 0.54

■DC12V
色 型式 コードNO
赤 LFH-12-R 5598060
黄 LFH-12-Y 5598061
緑 LFH-12-G 5598062
青 LFH-12-B 5598063
白 LFH-12-C 5598064

赤 LFH-12S-R 5598080
黄 LFH-12S-Y 5598081
緑 LFH-12S-G 5598082
青 LFH-12S-B 5598083
白 LFH-12S-C 5598084

■DC24V
色 型式 コードNO
赤 LFH-24-R 5598065
黄 LFH-24-Y 5598066
緑 LFH-24-G 5598067
青 LFH-24-B 5598068
白 LFH-24-C 5598069

赤 LFH-24S-R 5598085
黄 LFH-24S-Y 5598086
緑 LFH-24S-G 5598087
青 LFH-24S-B 5598088
白 LFH-24S-C 5598089

■DC48V
色 型式 コードNO
赤 LFH-48-R 5598070
黄 LFH-48-Y 5598071
緑 LFH-48-G 5598072
青 LFH-48-B 5598073
白 LFH-48-C 5598074

赤 LFH-48S-R 5598090
黄 LFH-48S-Y 5598091
緑 LFH-48S-G 5598092
青 LFH-48S-B 5598093
白 LFH-48S-C 5598094

■AC100/120/200/230V
色 型式 コードNO
赤 LFH-M2-R 5598075
黄 LFH-M2-Y 5598076
緑 LFH-M2-G 5598077
青 LFH-M2-B 5598078
白 LFH-M2-C 5598079

■DC12V
色 型式 コードNO
赤 LFK-12S-R 5598120
黄 LFK-12S-Y 5598121
緑 LFK-12S-G 5598122
青 LFK-12S-B 5598123
白 LFK-12S-C 5598124

■DC24V
色 型式 コードNO
赤 LFK-24S-R 5598125
黄 LFK-24S-Y 5598126
緑 LFK-24S-G 5598127
青 LFK-24S-B 5598128
白 LFK-24S-C 5598129

■DC48V
色 型式 コードNO
赤 LFK-48S-R 5598130
黄 LFK-48S-Y 5598131
緑 LFK-48S-G 5598132
青 LFK-48S-B 5598133
白 LFK-48S-C 5598134

■AC100/120/200/230V
色 型式 コードNO
赤 LFK-M2S-R 5598135
黄 LFK-M2S-Y 5598136
緑 LFK-M2S-G 5598137
青 LFK-M2S-B 5598138
白 LFK-M2S-C 5598139

LFH

LFK

φ100

φ100

■LEDフラッシュ表示灯
■グローブ・・ポリカーボネート樹脂
■カラー・・赤　黄　緑　青　白

■LEDフラッシュ表示灯
■グローブ・・ポリカーボネート樹脂
■カラー・・赤　黄　緑　青　白

※白：クリアボディ

※白：クリアボディ

表示灯8 保安部品

LED表示灯（パトライト）①
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■DC12V
色 型式 コードNO
赤 XME-12-R 5598140
黄 XME-12-Y 5598141
青 XME-12-B 5598142

■DC24V
色 型式 コードNO
赤 XME-24-R 5598143
黄 XME-24-Y 5598144
青 XME-24-B 5598145

■AC100/200/230V
色 型式 コードNO
赤 XME-M2-R 5598146
黄 XME-M2-Y 5598147
青 XME-M2-B 5598148

■DC12V
色 型式 コードNO
赤 XPE-12-R 5598150
黄 XPE-12-Y 5598151
緑 XPE-12-G 5598152
青 XPE-12-B 5598153

■DC24V
色 型式 コードNO
赤 XPE-24-R 5598154
黄 XPE-24-Y 5598155
緑 XPE-24-G 5598156
青 XPE-24-B 5598157

■AC100/200/230V
色 型式 コードNO
赤 XPE-M2-R 5598158
黄 XPE-M2-Y 5598159
緑 XPE-M2-G 5598160
青 XPE-M2-B 5598161

※製品仕様
型式 定格電圧 定格消費電力 点滅回数 耐振動性 使用温度範囲 製品重量kg

XPE-12 DC12V 5.0W
110回±10回/分
（トリプルフラッシュ）

45m/S2 -30℃～+75℃
1.2

XPE-24 DC24V 4.5W 1.2
XPE-M2 AC100/200/230V 5.7W 20m/S2 -20℃～+60℃ 1.2

※製品仕様
型式 定格電圧 定格消費電力 点滅回数 耐振動性 使用温度範囲 製品重量kg

XME-12 DC12V 5.0W
110回±10回/分
（トリプルフラッシュ）

45m/S2 -30℃～+75℃
1.8

XME-24 DC24V 4.5W 1.8
XME-M2 AC100/200/230V 5.7W 20m/S2 -20℃～+60℃ 1.8

XPE

XME

φ162

φ187

■LEDフラッシュ表示灯
■オール樹脂ボディ
■カラー・・赤　黄　緑　青

■LEDフラッシュ表示灯
■カラー・・赤　黄　青

表示灯8 保安部品

LED表示灯（パトライト）②
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■DC12V/24V
色 型式 コードNO
赤 PSE-M1-R
黄 PSE-M1-Y
緑 PSE-M1-G
青 PSE-M1-B

■AC100/200/230V
色 型式 コードNO
赤 PSE-M2-R
黄 PSE-M2-Y
緑 PSE-M2-G
青 PSE-M2-B

■DC24V　ステンレスボディ
色 型式 コードNO
赤 KLE-24S-R
黄 KLE-24S-Y

■DC24V
色 型式 コードNO
赤 KLE-24-R
黄 KLE-24-Y 5513251

■AC100V　ステンレスボディ
色 型式 コードNO
赤 KLE-100S-R
黄 KLE-100S-Y

■AC100V
色 型式 コードNO
赤 KLE-100-R
黄 KLE-100-Y

■AC200V
色 型式 コードNO
赤 KLE-200-R
黄 KLE-200-Y

※製品仕様
型式 定格電圧 定格消費電力 流動閃光数 耐振動性 使用温度範囲 製品重量kg

KLE-24 DC24V 250mA

50～200回/分 44.1m/S2 -30℃～+60℃

1.2
KLE-100 AC100V 110mA 1.5
KLE-200 AC200V 55mA 1.5
KLE-24S DC24V 250mA 1.2 ※ステンレスボディ
KLE-100S AC100V 110mA 1.5 ※ステンレスボディ

※製品仕様
型式 定格電圧 定格消費電力 点滅回数 耐振動性 使用温度範囲 製品重量kg
PSE-M1 DC12V/24V 3.0W 110回±10回/分

（トリプルフラッシュ） 45m/S2 -10℃～+60℃
0.30

PSE-M2 AC100/200/230V 3.2W 0.35

KLE

PSE

φ162

φ82

■大型LED流動表示灯
■超高輝度LED 32個採用
■流動閃光数は内蔵ボリュームで
　50回～200回まで調整可能
■耐水性能：IP23
■グローブ
　ポリカーボネート樹脂 
■ステンレスボディ仕様（KLE-S）も有
■カラー・・赤　黄

■LEDフラッシュ表示灯
■カラー・・赤　黄　緑　青

表示灯8 保安部品

LED表示灯（パトライト）③
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■DC12V/24V
色 型式 コードNO
赤 LP3-M1-R 5530215
黄 LP3-M1-Y 5530214
青 LP3-M1-B 5530216

■DC12V/24V
色 型式 コードNO
赤 LP5-M1-R
黄 LP5-M1-Y

※製品仕様
型式 定格電圧 使用電圧範囲 消費電流 点滅パターン 使用温度範囲 製品重量kg

LP3-M1 DC12V/24V DC9.5V～30.0V 最大 0.7A 以下 トリプルフラッシュのみ -30℃～+75℃ 0.25

※製品仕様
型式 定格電圧 使用電圧範囲 消費電流 点滅パターン 使用温度範囲 製品重量kg

LP5-M1 DC12V/24V DC9.5V～30.0V 最大 0.7A 以下 トリプルフラッシュのみ -30℃～+75℃ 0.30

■電源ユニット
型式 定格電圧 使用電圧範囲 消費電流（定格電圧時） 閃光数 製品重量kg
XR-12 DC12V DC9.5V～15V 5A±1A 210回/分 （トリプルフラッシュ） 約1.0
XR-24 DC24V DC20V～30V 2A±0.4A 80回/分 （ダブルフラッシュ） 約1.0

※製品仕様
■灯体ユニット

型式 光　　源 取付指定 取付方法 製品重量kg
XB-01L （左）

キセノン放電管 屋外可 正・逆
（レンズ方向指定あり）

灯体部：約 0.5
ケーブル部：約 0.5XB-01R （右）

※灯体ユニットは2台1組でのご使用になります。

LP３ ※LED補助警告灯

LP５ ※LED補助警告灯

XB-01 ※キセノン補助警告灯

注）  LED灯はラジオ・無線機のアンテナから出来る限り遠ざけてください。
特にAMラジオに影響が出る場合があります。

※B（青）のみ透明レンズ使用

■灯体ユニット　　レンズ色： 赤 　黄　 青　 クリア
レンズ部外観寸法　縦120×幅140×厚55

■電源ユニット
外観寸法　170×200×70h

警光灯8 保安部品

補助警告灯（パトライト）
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※製品仕様
型式 定格電圧 電流 閃光数 白熱電球 ガラス球/口金 取付方法 製品重量kg

HZF-12B DC12V 5.2A
約160回/分

12V 35W ×2
RP35/BA15S M8ボルト取付

約 5.4
HZF-24B DC24V 4.6A 24V 60W ×2 約 5.4

※製品仕様
型式 定格電圧 電流 閃光数 ハロゲン電球 口金 取付方法 製品重量kg

HZF-12HB DC12V 5.5A
約160回/分

12V 35W ×2
BA15S M8ボルト取付

約 5.4
HZF-24HB DC24V 3.8A 24V 55W ×2 約 5.4

※製品仕様
型式 定格電圧 電流 閃光数 光源 取付方法 製品重量kg

HZF-24LB-LH DC24V 平均値0.51A
420回/分

（トリプルフラッシュ×140回）
LED点滅灯3灯

M8ボルト取付
約 5.6

HZF-24LB-RH DC24V 平均値0.51A 約 5.6
HZF-24LB DC24V 平均値0.61A LED点滅灯2灯 約 5.4

■DC12V  ハロゲン電球
色 型式 コードNO
赤 HZF-12HB-R
黄 HZF-12HB-Y

■DC12V  白熱電球
色 型式 コードNO
赤 HZF-12B-R
黄 HZF-12B-Y

■DC24V  ハロゲン電球
色 型式 コードNO
赤 HZF-24HB-R
黄 HZF-24HB-Y 5513402

■DC24V  白熱電球
色 型式 コードNO
赤 HZF-24B-R
黄 HZF-24B-Y 5513401

■HZF-24LB-LH
色 型式 コードNO
黄 HZF-24LB-LH-Y

■HZF-24LB-RH
色 型式 コードNO
黄 HZF-24LB-RH-Y

■HZF-24LB
色 型式 コードNO
赤 HZF-24LB-R
黄 HZF-24LB-Y

HZF-HB 550mm
※ハロゲン電球

HZF-B 550mm
※白熱電球

HZF-LB 550mm
※LED点滅灯

※５５０mm 　共通外観図

※LED点滅灯３灯

注）散光式警光灯には車両に応じた多彩なラインアップ（寸法・仕様）がありますので詳しくはお問い合わせください。

※LED点滅灯２灯

※回転灯２灯

HZF-LB-LH HZF-LB-RH

HZF-LB

警光灯8 保安部品

散光式警光灯（パトライト）①
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■DC24V （LH/RH）
色 型式 コードNO
赤 HZF-24XB-LH-R
黄 HZF-24XB-LH-Y
青 HZF-24XB-LH-B
赤 HZF-24XB-RH-R
黄 HZF-24XB-RH-Y
青 HZF-24XB-RH-B

■DC12V （LH/RH）
色 型式 コードNO
赤 HZF-12XB-LH-R
黄 HZF-12XB-LH-Y
青 HZF-12XB-LH-B
赤 HZF-12XB-RH-R
黄 HZF-12XB-RH-Y
青 HZF-12XB-RH-B

■DC12V （LH/RH）
色 型式 コードNO
赤 HZF-12VB-LH-R
黄 HZF-12VB-LH-Y
青 HZF-12VB-LH-B
赤 HZF-12VB-RH-R
黄 HZF-12VB-RH-Y
青 HZF-12VB-RH-B

■DC24V （LH/RH）
色 型式 コードNO
赤 HZF-24VB-LH-R
黄 HZF-24VB-LH-Y 5513455
青 HZF-24VB-LH-B
赤 HZF-24VB-RH-R
黄 HZF-24VB-RH-Y 5513456
青 HZF-24VB-RH-B

※製品仕様
型式 定格電圧 電流 閃光数 光源 取付方法 製品重量kg

HZF-12XB DC12V 2.8A

390回/分
（トリプルフラッシュ） キセノン放電管 M8ボルト取付

約 5.4
HZF-24XB DC24V 1.4A 約 5.4
HZF-12XB-LH DC12V 2.8A 約 5.2
HZF-12XB-RH DC12V 2.8A 約 5.2
HZF-24XB-LH DC24V 1.4A 約 5.2
HZF-24XB-RH DC24V 1.4A 約 5.2

■DC12V
色 型式 コードNO
赤 HZF-12XB-R
黄 HZF-12XB-Y
青 HZF-12XB-B

■DC24V
色 型式 コードNO
赤 HZF-24XB-R
黄 HZF-24XB-Y 5513452
青 HZF-24XB-B

※製品仕様
型式 定格電圧 電流 閃光数 光源 取付方法 製品重量kg

HZF-12VB-LH DC12V 4.2A
●キセノン灯 390回/分
　（トリプルフラッシュ）
●回転灯 約160回/分

ハロゲン電球12V35W×1
キセノン放電管×1

M8ボルト取付

約 5.0
HZF-12VB-RH DC12V 4.2A 約 5.0
HZF-24VB-LH DC24V 2.6A ハロゲン電球24V55W×1

キセノン放電管×1
約 5.0

HZF-24VB-RH DC24V 2.6A 約 5.0
※ハロゲン球口金：BA15S

HZF-XB 550mm
※キセノン放電管

HZF-VB 550mm
※ハイブリッド

注）散光式警光灯には車両に応じた多彩なラインアップ（寸法・仕様）がありますので詳しくはお問い合わせください。

※キセノン灯２灯

HZF-VB-LH HZF-VB-RH

HZF-XB-LH HZF-XB-RH

HZF-VB-LH

HZF-VB-RH

HZF-XB

※回転灯 １灯
※キセノン灯 １灯

警光灯8 保安部品

散光式警光灯（パトライト）②
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表　示　色 3色（赤・緑・橙）
定 格 電 圧 DC12V
設　　　置 車載
コントローラ 専用コントローラ（映像信号出力機能付：NTSC方式）

表　示　色 3色（赤・緑・橙）
画　面　数 最大500
定 格 電 圧 DC12V
使用温度範囲 -20℃～+60℃（結露無きこと35～85%RH）　表示ボード本体
設　　　　置 車載

※本体寸法　幅1000mm × 奥行130mm × 高さ180mm

■仕様
型式 表　　示 製品重量kg 消費電力

VD-M06A
固定・点滅・交互：500画面　2分割表示：200画面

流動表示：50画面　　
動画：10パターン（1パターン20画面）

約50 200W

※上記重量に散光式警光灯は含まず

■仕様
型式 表　　示 製品重量 消費電力

VD-M09A
固定・点滅・交互画面：500画面　
スクロール表示：50パターン

（1パターン最大100文字/16X16ドット時）
15kg以下 95W

VD-M06A ※LED表示ボード

VS-800-1100 ※LED表示ボード　　※除雪車両専用の単機能モデル

VD-M09A ※LED表示ボード

※本体寸法　幅1130mm × 奥行1060mm × 高さ495mm （左記高さに散光式警光灯は含まず）

※電源投入のみで点灯表できる固定表示タイプ。
※高輝度LEDと特殊設計レンズで視認性に優れています。
※薄型・軽量・取付けが容易。
※視野の悪い事が多い除雪作業中の追突事故などを防止する為
　黄色の大型文字を採用。
※配線が容易なメタルコンセント式。
※VS-440-2340 （横長タイプ）もあります。

■点滅ユニット　FL-24型
表示ボードに点滅機能を追加します。

警光灯8 保安部品

LED表示ボード（パトライト）
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■DC24V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 製品重量kg
赤 FL-8CR 6795581

DC24V 0.5A キセノン放電管                                                
17W 220回/分 1.8

黄 FL-8CY 6795582
緑 FL-8CG
青 FL-8CB

■DC24V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 製品重量kg
赤 HSSBR-8CW 6795503

DC24V 2.3A ハロゲン球                                                
55W 280回/分 1.8

黄 HSSBY-8CW 6795501
緑 HSSBG-8CW 6795504
青 HSSBB-8CW 6795502

■DC12V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 製品重量kg
赤 FL-8BR

DC12V 1.0A キセノン放電管                                                
12W 220回/分 1.8

黄 FL-8BY
緑 FL-8BG
青 FL-8BB

■DC12V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 製品重量kg
赤 HSSBR-8BW

DC12V 4.6A ハロゲン球                                                
55W 280回/分 1.8

黄 HSSBY-8BW
緑 HSSBG-8BW
青 HSSBB-8BW

■DC24V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 製品重量kg
赤 RB-8CWR 3611095

DC24V 1.8A 白熱球                                                
35W 140回/分 1.2黄 RB-8CWY 3611096

青 RB-8CWB 3611097

■DC12V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 製品重量kg
赤 RB-8BWR 3611092

DC12V 3.5A 白熱球                                                
35W 140回/分 1.2黄 RB-8BWY 3611093

青 RB-8BWB 3611094

FL（フラッシュランプ）

HSSB（ハロゲン電球交換式）

RB（白熱電球交換式）

※外部突起要件対応カバー装着例

※外部突起要件対応カバー装着例

※外部突起要件対応カバー装着例※外部突起要件対応カバー装着例

警光灯8 保安部品

丸型警光灯（小糸製作所）①　8型
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■DC24V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 製品重量kg

※シガーライタープラグ付
※管ヒューズ（3A）はプラグ内蔵
※コード2m65cm

赤 GFL-2NCR

DC24V 0.5A キセノン放電管                                                
17W 220回/分 1.0

黄 GFL-2NCY 6795514
緑 GFL-2NCG
青 GFL-2NCB 6795515

■DC12V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 製品重量kg

※シガーライタープラグ付
※管ヒューズ（3A）はプラグ内蔵
※コード2m65cm

赤 GFL-2NBR

DC12V 1.0A キセノン放電管                                                
12W 220回/分 1.0

黄 GFL-2NBY 6795524
緑 GFL-2NBG
青 GFL-2NBB 6795525

■DC24V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 製品重量kg

※管ヒューズ（3A）は本体内蔵
※コード30cm

赤 FL-2NCR

DC24V 0.5A キセノン放電管                                                
17W 220回/分 0.7

黄 FL-2NCY 6795574
緑 FL-2NCG 6795576
青 FL-2NCB 6795575

■DC24V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 製品重量kg

※管ヒューズ（3A）は本体内蔵
※コード30cm

赤 DFL-2NCR
DC24V 0.5A キセノン放電管                                                

17W 220回/分 1.0黄 DFL-2NCY 6795586
青 DFL-2NCB 6795587

■DC12V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 製品重量kg

※管ヒューズ（3A）は本体内蔵
※コード30cm

赤 FL-2NBR
DC12V 1.0A キセノン放電管                                                

12W 220回/分 0.7黄 FL-2NBY
青 FL-2NBB

■DC12V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 製品重量kg

※管ヒューズ（3A）は本体内蔵
※コード30cm

赤 DFL-2NBR
DC12V 1.0A キセノン放電管                                                

12W 220回/分 1.0黄 DFL-2NBY 6795591
青 DFL-2NBB 6795592

FL-2N型 ※キセノン放電管（フラッシュランプ）　※ボルト直付タイプ

DFL-2N型 ※キセノン放電管（フラッシュランプ）　※ゴムマグネットタイプ

GFL-2N型 ※キセノン放電管（フラッシュランプ）　※ゴムマグネットタイプ

警光灯8 保安部品

丸型警光灯（小糸製作所）②　2N型
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■DC24V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 製品重量kg

※シガーライタープラグ付
※コード2m65cm

赤 GRB-2NCR

DC24V 1.5A 白熱球                                               
35W 220回/分 1.0

黄 GRB-2NCY 6795583
緑 GRB-2NCG
青 GRB-2NCB

■DC12V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 製品重量kg

※シガーライタープラグ付
※コード2m65cm

赤 GRB-2NBR

DC12V 3.0A 白熱球                                               
35W 220回/分 1.0

黄 GRB-2NBY
緑 GRB-2NBG
青 GRB-2NBB

■DC24V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 製品重量kg

※シガーライタープラグ付
※管ヒューズ（3A）はプラグ内蔵
※コード2m65cm

赤 MFL-2NCR

DC24V 0.5A キセノン放電管                                                
17W 220回/分 1.0

黄 MFL-2NCY
緑 MFL-2NCG
青 MFL-2NCB

■DC24V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 製品重量kg

※コード30cm

赤 RB-2NCR
DC24V 1.5A 白熱球                                               

35W 220回/分 0.7黄 RB-2NCY
青 RB-2NCB

■DC12V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 製品重量kg

※シガーライタープラグ付
※管ヒューズ（3A）はプラグ内蔵
※コード2m65cm

赤 MFL-2NBR

DC12V 1.0A キセノン放電管                                                
12W 220回/分 1.0

黄 MFL-2NBY
緑 MFL-2NBG
青 MFL-2NBB

■DC12V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 製品重量kg

※コード30cm

赤 RB-2NBR
DC12V 3.0A 白熱球                                               

35W 220回/分 0.7黄 RB-2NBY
青 RB-2NBB

MFL-2N型 ※キセノン放電管（フラッシュランプ）　※フェライトマグネットタイプ

RB-2N型 ※白熱電球交換式　※ボルト直付タイプ

GRB-2N型 ※白熱電球交換式　※ゴムマグネットタイプ

※写真は外部突起要件対応カバー装着例

警光灯8 保安部品

丸型警光灯（小糸製作所）③　2N型
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■DC24V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 本体重量kg
赤 FLP55CRSM

DC24V 全光時1.5A  
減光時1.0A

キセノン放電管3個
（全光：36W）

（全光時）
　外：185回、中：220回、内：185回/分
（減光時）
　外110回、中：220回、内：110回/分

5.7
黄 FLP55CYSM 3611100
緑 FLP55CGSM
青 FLP55CBSM

■DC24V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 本体重量kg
赤 HFP55CRRM

DC24V 全光時2.8A  
減光時2.6A

キセノン放電管1個                                      
ハロゲン球55W1個

（全光時）  外：160回、内：160回/分　
（減光時）  外：160回、内：110回/分 5.8

赤 HFP55CRLM
黄 HFP55CYRM 3611103

DC24V 全光時2.8A  
減光時2.6A

キセノン放電管1個                                      
ハロゲン球55W1個

（全光時）  外：160回、内：160回/分　
（減光時）  外：160回、内：110回/分 5.8

黄 HFP55CYLM 3611104

■DC12V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 本体重量kg
赤 FLP55BRSM

DC12V 全光時3.0A  
減光時2.5A

キセノン放電管3個
（全光：36W）

（全光時）
　外：185回、中：220回、内：185回/分
（減光時）
　外110回、中：220回、内：110回/分

5.7
黄 FLP55BYSM
緑 FLP55BGSM

■DC12V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 本体重量kg
赤 LED55BRSM

DC12V 0.5A LED                                       
6W

トリプル点滅×80回/分（240回/分）
減光時：80回/分 5.5

黄 LED55BYSM
■DC24V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 製品重量kg
赤 LED55CRSM

DC24V 0.5A LED                                       
12W

トリプル点滅×80回/分（240回/分）
減光時：80回/分 5.5

黄 LED55CYSM

■DC24V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 本体重量kg
黄 FLP55CYRM 3611101

DC24V 全光時1.0A  
減光時0.65A

キセノン放電管2個
（全光：24W）

（全光時） 外：185回、内：185回/分
5.8

黄 FLP55CYLM 3611102 （減光時） 外：110回、内：110回/分

■DC24V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 製品重量kg
赤 HPS55CRSSM

DC24V 4.5A ハロゲン球 55W×2 160 5.5黄 HPS55CYSSM 3611105
青 HPS55CBSSM

■DC12V
色 型式 コードNO 定格電圧 電流 使用光源 閃光数 製品重量kg
黄 HPS55BYSSM

DC12V 5.8A ハロゲン球 35W×2 160 5.5
青 HPS55BBSSM

※５５シリーズ

フラッシュR/Lタイプ

複合R/Lタイプ

LEDタイプ

フラッシュＳタイプ

ハロゲンタイプ

注）散光式警光灯には車両に応じた多彩なラインアップ（寸法・仕様）がありますので詳しくはお問い合わせください。

警光灯8 保安部品

散光式警光灯（小糸製作所）　M型
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コードNO 品名・品番 色 寸法（巾×長さ）
4200761

リフレクサイト　JV104E  Plus
白

巾50mm×5m巻4200762 黄
4200763 赤
4200758

リフレクサイト　JV104E  Plus
白

巾50mm×10m巻4200759 黄
4200760 赤
4200755

リフレクサイト　JV104E  Plus
白

巾50mm×50m巻4200756 黄
4200757 赤

※製品厚み　0.20mm

※マイクロプリズム式　高輝度再帰反射テープ
 　（ECE規則第104号型式認定車両用 再帰反射材）

※「JV104E  Plus」の主な特長
　■世界最高水準の反射性能 … 特殊なマイクロプリズム構造により、高い広角反射性能と遠距離からの被視認性を高めています。
　■剥離しにくく割れにくい……… シンプルな単層構造で剥離、割れ等が少なく耐衝撃性、耐水性に優れています。
　■高い柔軟性と施工性 ………  厚みがわずか0.2mmと非常に薄く、細いパイプや施工が難しい二次曲面にも綺麗に貼れます。

簡単にカッターナイフやはさみで切断できるので、施工時間が短縮できます。
　■高圧洗車にも強度を発揮 … 高圧洗車の繰り返しにも耐え、剥がれにくい材質・構造となっています。
　■寒冷地にも対応 …………… 柔軟で低温にも強い素材を使用しているので、寒冷地などの気象条件でも心配ありません。
　■優れた耐候性 ……………… 紫外線および経時変化による劣化に強い材質・構造となっています。
　■メンテナンスが容易に ……… 粘着材の改良により、端部への汚れ、ホコリの付着が軽減されました。

※曲面にも簡単に貼付けができます。 ※養生期間経過後は高圧洗車も可能です。

反射テープ8 保安部品

車両用反射テープ　JV104E (リフレクサイト)
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コードNO 品名・品番 色 寸法（巾×長さ）
4200772 3M 反射シート　　983-10 白 巾55mm×50m巻
4200774 3M 反射シート　　983-71 黄 巾55mm×50m巻
4200776 3M 反射シート　　983-72 赤 巾55mm×50m巻

※ダイヤモンドグレード　　コンスピキュイティ 反射シート  983シリーズ
　ECE　R　104（国連の車両用反射材規格）適合品

※製品概要
　入射光を光源方向にまっすぐ戻す、再帰性反射効果を備えたプリズム型反射シートです。
　ヘッドライトの光などで明るく輝き、自車の存在を相手に強くアピールします。

※「983シリーズ」の主な特長
　■従来品に比べ、反射効果が大幅にアップしています。
　■広角性にすぐれ、カーブ時の見やすさも十分に確保できます。
　■取り扱いが簡単です。裏面の透明フィルムをはがすだけで、多くの車体に直接貼ることができます。
　■耐久期間は約7年です。（メーカーのガイドライン通りに貼付けされた場合）

※９８３-７１　に印刷されている国際認可マーク

反射テープ8 保安部品

車両用反射シート　983シリーズ (3M)
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コードNO 種　　別 型　　番 梱包 製品品番 指定番号
6966985

ゼブラ型・
2分割型

セット NLR-2AZSN セット個装

250-11666 RR E43  010001
6966990 単品 NLR-2AZT1 単品個装
6966991 単品 NLR-2AZT2 単品個装
6966980 セット NLR-2AZS20 20セット箱入

コードNO 種　　別 型　　番 梱包 製品品番 指定番号
6966986

ゼブラ型・
4分割型

セット NLR-4AZSN セット個装

250-11667 RR E43  010002
6966992 単品 NLR-4AZT1 単品個装
6966993 単品 NLR-4AZT2 単品個装
6966981 セット NLR-4AZS20 20セット箱入

コードNO 種　　別 型　　番 梱包 製品品番 指定番号
6966987

ゼブラ型
変則4分割型

セットNLR-4AHZSN セット個装

250-11062 RR E43  010035

6966994 単品 NLR-4AHZ1 単品個装
6966995 単品 NLR-4AHZ2 単品個装
6966996 単品 NLR-4AHZ3 単品個装
6966997 単品 NLR-4AHZ4 単品個装
6966982 セット NLR-4AHZS20 20セット箱入

コードNO 種　　別 型　　番 梱包 製品品番 指定番号
6966988

額縁型・
2分割型

セット NLR-2ASN セット個装
250-11670 RR E43  0100076966998 単品 NLR-2AT 単品個装

6966983 セット NLR-2AS10 10セット箱入

コードNO 種　　別 型　　番 梱包 製品品番 指定番号
6966989

額縁型・
4分割型

セット NLR-4ASN セット個装
250-11671 RR E43  0100086966999 単品 NLR-4AT 単品個装

6966984 セット NLR-4AS20 20セット箱入

トラック・トラクター用 ※指定番号・・国土交通省装置型式指定番号

トレーラー用 ※指定番号・・国土交通省装置型式指定番号

［大型後部反射器 ECE部品認証（ECE R70）取得品］
　※保安基準により、車両総重量7t以上の貨物車には「大型後部反射器」の装着が義務付けられています。
　※平成23年（2011年）9月1日以降の生産車両には、ECE R70 の技術要件を満足した製品の装着が義務付けとなりました。
　※保安基準の改正により、使用する反射器の種類が限定されました。
　　・トラック・トラクター用は「縞（ゼブラ）型」、トレーラー用は「額縁型」　となりました。
　※車両への取付けは「道路運送車両の保安基準」に従って行なってください。

 (NLR-2AZT1) (NLR-2AZT2)

 (NLR-4AHZ2) (NLR-4AHZ1)

 (NLR-2AT) (NLR-2AT)

 (NLR-4AT) (NLR-4AT)

 (NLR-4AT) (NLR-4AT)

■ゼブラ型　2分割型

■ゼブラ型　4分割型

■ゼブラ型　変則4分割型

■額縁型　2分割型

■額縁型　4分割型

 (NLR-4AHZ4) (NLR-4AHZ3)

 (NLR-4AZT1) (NLR-4AZT2)

大型後部反射器8 保安部品

大型後部反射器（小糸製作所）
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コードNO 種　　別 単位 製品番号 梱包
6962340 ゼブラ型・一体型 1枚 SRⅡ-Z1 5枚箱入

指定番号

 E43   70R-010023

コードNO 種　　別 単位 製品番号 梱包
6962341 ゼブラ型・2分割型　横付 セット SRⅡ-Z2H 10セット箱入

指定番号

※2枚1セット E43   70R-010027

コードNO 種　　別 単位 製品番号 梱包
6962342 ゼブラ型・2分割型　縦付 セット SRⅡ-Z2V 10セット箱入

指定番号

※2枚1セット E43   70R-010025

コードNO 種　　別 単位 製品番号 梱包
6962343 ゼブラ型・4分割型 セット SRⅡ-Z4（H･V） 10セット箱入

指定番号

※4枚1セット E43   70R-010029

トラック・トラクター用 ※指定番号・・国土交通省装置型式指定番号

［大型後部反射器 ECE部品認証（ECE R70）取得品］
　※保安基準により、車両総重量7t以上の貨物車には「大型後部反射器」の装着が義務付けられています。
　※平成23年（2011年）9月1日以降の生産車両には、ECE R70 の技術要件を満足した製品の装着が義務付けとなりました。
　※保安基準の改正により、使用する反射器の種類が限定されました。
　　・トラック・トラクター用は「縞（ゼブラ）型」、トレーラー用は「額縁型」　となりました。
　※車両への取付けは「道路運送車両の保安基準」に従って行なってください。

■ゼブラ型　一体型

■ゼブラ型　2分割型　　横付

■ゼブラ型　2分割型　　縦付

■ゼブラ型　4分割型

大型後部反射器8 保安部品

大型後部反射器（キャットアイ）①
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コードNO 種　　別 単位 製品番号 梱包
6962345 額縁型・一体型 1枚 SRⅡ-G1 5枚箱入

指定番号

 E43   70R-010022

コードNO 種　　別 単位 製品番号 梱包
6962346 額縁型・2分割型　横付 セット SRⅡ-G2H 10セット箱入

指定番号

※2枚1セット E43   70R-010024

コードNO 種　　別 単位 製品番号 梱包
6962347 額縁型・2分割型　縦付 セット SRⅡ-G2V 10セット箱入

指定番号

※2枚1セット E43   70R-010026

コードNO 種　　別 単位 製品番号 梱包
6962348 額縁型・4分割型 セット SRⅡ-G4（H･V） 10セット箱入

指定番号

※4枚1セット E43   70R-010028

トレーラー用 ※指定番号・・国土交通省装置型式指定番号

［大型後部反射器 ECE部品認証（ECE R70）取得品］
　※保安基準により、車両総重量7t以上の貨物車には「大型後部反射器」の装着が義務付けられています。
　※平成23年（2011年）9月1日以降の生産車両には、ECE R70 の技術要件を満足した製品の装着が義務付けとなりました。
　※保安基準の改正により、使用する反射器の種類が限定されました。
　　・トラック・トラクター用は「縞（ゼブラ）型」、トレーラー用は「額縁型」　となりました。
　※車両への取付けは「道路運送車両の保安基準」に従って行なってください。

■額縁型　一体型

■額縁型　2分割型　　横付

■額縁型　2分割型　　縦付

■額縁型　4分割型

大型後部反射器8 保安部品

大型後部反射器（キャットアイ）②
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コードNO 種　　別 単位 製品番号 梱包 指定番号
4202650

ゼブラ型・2分割型
φ8.0 穴付 セット DG-3320-3320 10セット箱入

RR  E43   0100034202651 φ6.5 穴付 セット DG-3320-3321 10セット箱入
4202652 穴無 テープ式 セット DG-3320-3322 10セット箱入

コードNO 種　　別 単位 製品番号 梱包 指定番号
4202653

ゼブラ型・4分割型
φ8.0 穴付 セット DG-3340-3340 10セット箱入

RR  E43   0100044202654 φ6.5 穴付 セット DG-3340-3341 10セット箱入
4202655 穴無 テープ式 セット DG-3340-3342 10セット箱入

コードNO 種　　別 単位 製品番号 梱包 指定番号
4202656

ゼブラ型変則4分割型
φ8.0 穴付 セット DG-3350-3350 10セット箱入

RR  E43   0100134202657 φ6.5 穴付 セット DG-3350-3351 10セット箱入
4202658 穴無 テープ式 セット DG-3350-3352 10セット箱入

コードNO 種　　別 単位 製品番号 梱包 指定番号
4202663

額縁型・4分割型
φ8.0 穴付 セット DG-3440-3440 10セット箱入

RR  E43   0100064202664 φ6.5 穴付 セット DG-3440-3441 10セット箱入
4202665 穴無 テープ式 セット DG-3440-3442 10セット箱入

コードNO 種　　別 単位 製品番号 梱包 指定番号
4202660

額縁型・2分割型
φ8.0 穴付 セット DG-3420-3420 10セット箱入

RR  E43   0100054202661 φ6.5 穴付 セット DG-3420-3421 10セット箱入
4202662 穴無 テープ式 セット DG-3420-3422 10セット箱入

トラック・トラクター用 ※指定番号・・国土交通省装置型式指定番号

トレーラー用 ※指定番号・・国土交通省装置型式指定番号

［大型後部反射器 ECE部品認証（ECE R70）取得品］
　※保安基準により、車両総重量7t以上の貨物車には「大型後部反射器」の装着が義務付けられています。
　※平成23年（2011年）9月1日以降の生産車両には、ECE R70 の技術要件を満足した製品の装着が義務付けとなりました。
　※保安基準の改正により、使用する反射器の種類が限定されました。
　　・トラック・トラクター用は「縞（ゼブラ）型」、トレーラー用は「額縁型」　となりました。
　※車両への取付けは「道路運送車両の保安基準」に従って行なってください。

■ゼブラ型　2分割型

■ゼブラ型　4分割型

■ゼブラ型　変則4分割型

■額縁型　4分割型

■額縁型　2分割型

大型後部反射器8 保安部品

大型後部反射器（3M）
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コードNO 種　　別 型　　番 製品品番 指定番号
6967251 額縁型・一体型 LRJ-1BSD 250-11996 自LR-147

※梱包・・1枚個装

コードNO 種　　別 型　　番 製品品番 指定番号
6967252 額縁型・一体型 LRJ-1B1SD 250-11997 自LR-148

※梱包・・1枚個装

コードNO 種別 型番 製品品番 指定番号
6967253 額縁型・二分割型 LRJ-2BSD 250-11998 自LR-149

※梱包・・2枚セット個装

コードNO 種　　別 型　　番 製品品番 指定番号
6967254 額縁型・二分割型 LRJ-2ASD 250-11999 自LR-150

※梱包・・2枚セット個装

コードNO 種　　別 型　　番 製品品番 指定番号
6967255 額縁型・四分割型 LRJ-4BSD 250-11649 自LR-130

※梱包・・4枚セット個装

コードNO 種　　別 型　　番 製品品番 指定番号
6967256 額縁型・一体型 LRS-1ASD 250-11650 自LR-131

※梱包・・1枚個装

コードNO 種　　別 型　　番 製品品番 指定番号
6967257 額縁型・一体型 LRS-1BSD 250-11651 自LR-132

※梱包・・1枚個装

日本自動車工業会型（Ｊ型）
※指定番号・・国土交通省装置型式指定番号

日本自動車車体工業会型（Ｓ型）
※指定番号・・国土交通省装置型式指定番号

※注）　補修用・・・本製品は平成２３年(２０１１年）９月１日以降の生産車には取付けできません。

■D-1

■D-2

■D-3

■D-4

■D-5

■D-6

■D-7

額縁型

大型後部反射器8 保安部品

大型後部反射器（補修用）① （小糸製作所）
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6967265 額縁型・四分割型 LRS-4BSD 250-11659 自LR-140
※梱包・・4枚セット個装

コードNO 種　　別 型　　番 製品品番 指定番号
6967264 額縁型・四分割型 LRS-4ASD 250-11658 自LR-139

※梱包・・4枚セット個装

コードNO 種　　別 型　　番 製品品番 指定番号
6967263 額縁型・三分割型 LRS-3BHSD 250-11657 自LR-138

※梱包・・3枚セット個装

コードNO 種　　別 型　　番 製品品番 指定番号
6967262 額縁型・三分割型 LRS-3AHSD 250-11656 自LR-137

※梱包・・3枚セット個装

コードNO 種　　別 型　　番 製品品番 指定番号
6967261 額縁型・三分割型 LRS-3BSD 250-11655 自LR-136

※梱包・・3枚セット個装

コードNO 種　　別 型　　番 製品品番 指定番号
6967260 額縁型・三分割型 LRS-3ASD 250-11654 自LR-135

※梱包・・3枚セット個装

コードNO 種　　別 型　　番 製品品番 指定番号
6967259 額縁型・二分割型 LRS-2BSD 250-11653 自LR-134

※梱包・・2枚セット個装

コードNO 種　　別 型　　番 製品品番 指定番号
6967258 額縁型・二分割型 LRS-2ASD 250-11652 自LR-133

※梱包・・2枚セット個装

日本自動車車体工業会型（Ｓ型）
※指定番号・・国土交通省装置型式指定番号

※注）　補修用・・・本製品は平成２３年(２０１１年）９月１日以降の生産車には取付けできません。

■D-8

■D-15

■D-14

■D-13

■D-12

■D-11

■D-10

■D-9

大型後部反射器8 保安部品

大型後部反射器（補修用）②  （小糸製作所）
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コードNO 種　　別 型　　番 製品品番 指定番号
6967268 ゼブラ型・一体型 LRS-1AZSD 250-11660 自LR-141

※梱包・・1枚個装

コードNO 種　　別 型　　番 製品品番 指定番号
6967266 額縁型・四分割型 LRS-4AHSD 250-11664 自LR-145

※梱包・・4枚セット個装

コードNO 種　　別 型　　番 製品品番 指定番号
6967267 額縁型・四分割型 LRS-4BHSD 250-11665 自LR-146

※梱包・・4枚セット個装

コードNO 種　　別 型　　番 製品品番 指定番号
6967269 ゼブラ型・一体型 LRS-1BZSD 250-11661 自LR-142

※梱包・・1枚個装

コードNO 種　　別 型　　番 製品品番 指定番号
6967270 ゼブラ型・二分割型 LRS-2AZSD 250-11662 自LR-143

※梱包・・2枚セット個装

コードNO 種　　別 型　　番 製品品番 指定番号
6967271 ゼブラ型・二分割型 LRS-2BZSD 250-11663 自LR-144

※梱包・・2枚セット個装

日本自動車車体工業会型（Ｓ型）
※指定番号・・国土交通省装置型式指定番号

日本自動車車体工業会型（Ｓ型）
※指定番号・・国土交通省装置型式指定番号

※注）　補修用・・・本製品は平成２３年(２０１１年）９月１日以降の生産車には取付けできません。

■D-18

■D-16

■D-17

■D-19

■D-20

■D-21

大型後部反射器8 保安部品

大型後部反射器（補修用）③  （小糸製作所）
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コードNO 品名 型番 品番 レンズ 土台
5492216 リフレクター NRRP-55A-SG 25400-11309 赤 グレー

コードNO 品名 型番 品番 レンズ 土台
5492217 リフレクター NRRP-55B-SG 25200-11309 橙 グレー

コードNO 品名 型番 品番 レンズ 土台
5492221 リフレクター NRRP-55A-SB 25400-11310 赤 黒

コードNO 品名 型番 品番 レンズ 土台
5492222 リフレクター NRRP-55B-SB 25200-11310 橙 黒

有効反射面積（m㎡） ECE認可マーク 取付方法等
1,890 1A E13 02 1780 ボルト2点止め

有効反射面積（m㎡） ECE認可マーク 取付方法等
1,890 1A E11 02 0628 ボルト2点止め

有効反射面積（m㎡） ECE認可マーク 取付方法等
1,890 1A E13 02 1780 ボルト2点止め

有効反射面積（m㎡） ECE認可マーク 取付方法等
1,890 1A E11 02 0628 ボルト2点止め

コードNO 型番 品番 センターボルト　長さ
6795711 NRRP-55A-C8 25000-11316 M5×8mm
6795712 NRRP-55A-C10 25000-11317 M5×10mm
6795713 NRRP-55A-C23 25000-11318 M5×23mm

コードNO 型番 品番 センターボルト　長さ
6795721 NRRP-55B-C8 25200-11316 M5×8mm
6795722 NRRP-55B-C10 25200-11317 M5×10mm
6795723 NRRP-55B-C23 25200-11318 M5×23mm

55タイプ ※ECE部品認証取得品

■NRRP-55A-SG

■NRRP-55B-SG

■NRRP-55A-SB

■NRRP-55B-SB

■NRRP-55A-Cセンターボルト付 ■NRRP-55B-C  センターボルト付

※オール樹脂製
※反射部寸法・・φ55mm
※取付ピッチ・・75mm     取付穴径・・φ5.5

※オール樹脂製
※反射部寸法・・φ55mm
※取付ピッチ・・75mm     取付穴径・・φ5.5

※オール樹脂製
※反射部寸法・・φ55mm
※取付ピッチ・・75mm     取付穴径・・φ5.5

※オール樹脂製
※反射部寸法・・φ55mm
※取付ピッチ・・75mm     取付穴径・・φ5.5

※オール樹脂製
※センターボルト付（M5）
※反射部寸法・・φ55mm
※有効反射面積:1,890（m㎡）
※レンズ:赤　　土台:黒
※ECE認可マーク・・1A E13 02 1780
※取付方法・・センターボルトを使用
　　注）ナットは別途ご用意ください。

※オール樹脂製
※センターボルト付（M5）
※反射部寸法・・φ55mm
※有効反射面積:1,890（m㎡）
※レンズ:橙　　土台:黒
※ECE認可マーク・・1A E11 02 0628
※取付方法・・センターボルトを使用
　　注）ナットは別途ご用意ください。

※ボルトは別途ご用意ください。
　（付属していません）

※ボルトは別途ご用意ください。
　（付属していません）

※ボルトは別途ご用意ください。
　（付属していません）

※ボルトは別途ご用意ください。
　（付属していません）

反射鏡8 保安部品

反射鏡 ・リフレクター ①  （小糸製作所）
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コードNO 品名 型番 品番
6795694 リフレクター RRP-110A 25000-11301

レンズ 土台 有効反射面積（m㎡） 取付方法等
赤 グレー 8,180 ボルト3点止め

※ボルトは別途ご用意ください。

コードNO 品名 型番 品番
6795704 リフレクター RRP-110B 25400-11301

レンズ 土台 有効反射面積（m㎡） 取付方法等
橙 グレー 8,180 ボルト3点止め

※ボルトは別途ご用意ください。

コードNO 品名 型番 品番
6795665 リフレクター RRP-75A 25000-11302

レンズ 土台 有効反射面積（m㎡） 取付方法等
赤 グレー 3,781 ボルト2点止め

※ボルトは別途ご用意ください。

コードNO 品名 型番 品番
6795623 リフレクター RR-75A 28000-33910

レンズ 土台 有効反射面積（m㎡） 取付方法等
赤 国防色 3,731 ボルト2点止め

※ボルトは別途ご用意ください。

コードNO 品名 型番 品番
6795678 リフレクター RRP-75B 25400-11302

レンズ 土台 有効反射面積（m㎡） 取付方法等
橙 グレー 3,756 ボルト2点止め

※ボルトは別途ご用意ください。

コードNO 品名 型番 品番
6795636 リフレクター RR-75B 28200-11101

レンズ 土台 有効反射面積（m㎡） 取付方法等
橙 国防色 3,756 ボルト2点止め

※ボルトは別途ご用意ください。

コードNO 品名 型番 品番 レンズ 土台 有効反射面積（m㎡）
6795610 リフレクター RR-424 25000-11231 赤 グレー 10,499

110タイプ ※補修用・・2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみ使用できます。

トレーラー用 ※ECE部品認証適合品

75タイプ ※ECE部品認証適合品

■RRP-75A

■ RR-75A

■ RRP-75B

■ RR-75B

■ RRP-110A ■ RRP-110B

※オール樹脂製
※反射部寸法・・φ75mm
※取付ピッチ・・101mm
　取付穴径・・φ7

※メタルフレーム製（土台:鉄製）
※反射部寸法・・φ75mm
※取付ピッチ・・101mm
　取付穴径・・φ7

※オール樹脂製
※反射部寸法・・φ75mm
※取付ピッチ・・101mm
　取付穴径・・φ7

※メタルフレーム製（土台:鉄製）
※反射部寸法・・φ75mm
※取付ピッチ・・101mm
　取付穴径・・φ7

※オール樹脂製
※反射部寸法・・φ110mm
※取付穴径・・φ6 （3ヶ所）

※オール樹脂製
※反射部寸法・・φ110mm
※取付穴径・・φ6 （3ヶ所）

※オール樹脂製
※反射部寸法・・3角形1辺 156.7mm
※取付方法・・ボルト2点止め　　　　　　　　※ボルトは別途ご用意ください。
※取付穴径・・φ7 （2ヶ所）
※取付ピッチ・・110mm

反射鏡8 保安部品

反射鏡 ・リフレクター ②  （小糸製作所）
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コードNO 品名 型番 レンズ 土台
5492312 リフレクター 26-108-002 赤 白

※ボルトは別途ご用意ください。

コードNO 品名 型番 レンズ 土台
5492313 リフレクター 26-108-003 白 白

※ボルトは別途ご用意ください。

コードNO 品名 型番 レンズ 土台
5492306 リフレクター 26-101-101 橙 白

コードNO 品名 型番 レンズ 土台
5492322 リフレクター 26-109-002 赤 白

※ボルトは別途ご用意ください。

コードNO 品名 型番 レンズ 土台
5492311 リフレクター 26-108-001 橙 白

※ボルトは別途ご用意ください。

コードNO 品名 型番 レンズ 土台
5492307 リフレクター 26-101-102 赤 白

コードNO 品名 型番 レンズ 土台
5492308 リフレクター 26-101-103 白 白

コードNO 品名 型番 レンズ 土台
5492321 リフレクター 26-109-001 橙 白

※ボルトは別途ご用意ください。

コードNO 品名 型番 レンズ 土台 ECE認証
5492332 リフレクター 26-106-004 赤 黒 02ⅢA  E13  0488 R3

※ECE部品認証取得品
■26-108-002 丸穴付

■26-108-003 丸穴付

■26-101-101  両面テープ付

■26-109-002  角型

■ 26-108-001  丸穴付

■26-101-102  両面テープ付

■26-101-103  両面テープ付

■26-109-001  角型

■ 26-106-004   トレーラー用　　三角

※オール樹脂製
※外径寸法・・φ61.5mm
※反射部寸法・・φ57mm
※取付穴径・・φ7
※取付・・ボルト1点止め
※ECE認証　　021 A E13 0490

※オール樹脂製
※外径寸法・・φ61.5mm
※反射部寸法・・φ57mm
※取付穴径・・φ7
※取付・・ボルト1点止め
※ECE認証　　021 A E13 0490

※オール樹脂製
※外径寸法・・φ59mm
※反射部寸法・・φ56mm
※取付・・両面テープ
※ECE認証　　021 A E13 0485

※オール樹脂製
※外径寸法・・40×89mm
※反射部寸法・・36×86mm
※取付穴径・・φ5
※取付・・ボルト2点止め
※ECE認証　　021 A E13 0491

※オール樹脂製
※外径寸法・・φ61.5mm
※反射部寸法・・φ57mm
※取付穴径・・φ7
※取付・・ボルト1点止め
※ECE認証　　021 A E13 0490

※オール樹脂製
※外径寸法・・φ59mm
※反射部寸法・・φ56mm
※取付・・両面テープ
※ECE認証　　021 A E13 0485

※オール樹脂製
※外径寸法・・φ59mm
※反射部寸法・・φ56mm
※取付・・両面テープ
※ECE認証　　021 A E13 0485

※オール樹脂製
※外径寸法・・40×89mm
※反射部寸法・・36×86mm
※取付穴径・・φ5
※取付・・ボルト2点止め
※ECE認証　　021 A E13 0491

※オール樹脂製
※外径三角形・・底辺 160mm    高さ 140mm
※反射部寸法・・3角形1辺 150mm
※取付方法・・ボルト2点止め　　　　　　※ボルトは別途ご用意ください。　　
※取付穴径・・φ6 （2ヶ所）
※取付ピッチ・・70mm

反射鏡8 保安部品

反射鏡 ・リフレクター ③  （プロプラスト）
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コードNO 品名 型番 レンズ 土台
6962091 リフレクター RR210BTR 赤 黒

コードNO 品名 型番 レンズ 土台
6962080 リフレクター RR210BZR  EC 赤 黒

コードNO 品名 型番 レンズ 土台
6962095 リフレクター RR150BTR 赤 黒

コードNO 品名 型番 レンズ 土台
6962092 リフレクター RR210BTA 橙 黒

コードNO 品名 型番 レンズ 土台
6962081 リフレクター RR210BZA  EC 橙 黒

コードNO 品名 型番 ECE認証 反射面
4202672 R3 リフレクター RR-1001  1A  18160GT8 1A  E43  3R  020105 赤

キャットアイ ※ECE部品認証取得品

３Ｍ (スリーエム) ※ECE部品認証取得品

■RR210BTR  両面テープ付

■RR210BZR  EC  センターボルト（ナット）付

■RR150BTR  両面テープ付

■RR-1001  1A  18160GT8  両面テープ付

■RR210BTA  両面テープ付

■RR210BZA  EC  センターボルト（ナット）付

※オール樹脂製
※外径寸法・・φ59.8mm
※反射部寸法・・φ53mm
※取付・・両面テープ
※ECE認証　　1A  E1 022213

※オール樹脂製
※外径寸法・・φ59.8mm
※反射部寸法・・φ53mm
※取付・・センターボルト使用
  （ボルト M5×23mm、ナットM5）
※ECE認証　　1A  E1 022213

※オール樹脂製
※外径寸法・・φ43mm
※反射部寸法・・φ38mm
※取付・・両面テープ
※ECE認証　　1A  E1 022214

※オール樹脂製
※外径寸法・・φ59.8mm
※反射部寸法・・φ53mm
※取付・・両面テープ
※ECE認証　　1A  E1 022213

※オール樹脂製
※外径寸法・・φ59.8mm
※反射部寸法・・φ53mm
※取付・・センターボルト使用
  （ボルト M5×23mm、ナットM5）
※ECE認証　　1A  E1 022213

※オール樹脂製
※寸法・・厚 0.8t   巾 18mm    長さ 160mm
※取付・・両面テープ

反射鏡8 保安部品

反射鏡 ・リフレクター ④  （キャットアイ、3M）
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コードNO 品名 型番 レンズ 土台 梱包
6550063 リフレクター AE-30S 赤 白 2個1セット

コードNO 品名 型番 レンズ 土台 梱包
6550064 リフレクター AE-31S 橙 白 2個1セット

コードNO 品名 型番 レンズ 土台 ECE認証
5006094 リフレクター DS-0609 赤 グレー ⅢA  E4  023315

大東プレス ※ECE部品認証取得品

ドーワ ※ECE部品認証取得品

■AE-30S  両面テープ付

■AE-31S  両面テープ付

■DS-0609  　トレーラー用　三角　（ボルト・ナット付）

※オール樹脂製
※外径寸法・・φ57mm
※反射部寸法・・φ52mm
※取付・・両面テープ
※ECE認証　　1A  E4 023320

※オール樹脂製
※外径寸法・・φ57mm
※反射部寸法・・φ52mm
※取付・・両面テープ
※ECE認証　　1A  E4 023320

※2個1セット　ブリスターパック入

※2個1セット　ブリスターパック入

※オール樹脂製
※外径三角形・・底辺 165mm    高さ　145mm
※反射部寸法・・三角形一辺　160mm
※取付方法・・ボルト2点止め （付属ボルト M5×20mm 、ナット　M5フランジナット）
※取付ピッチ・・110mm

反射鏡8 保安部品

反射鏡 ・リフレクター ⑤  （大東プレス、ドーワ）



シールステッカー

鉄製・プレート

■幼児バス ステッカー ■スクールバス ステッカー

■危 プレート ■毒 プレート

■高圧ガス プレート （正方形）

■危 ステッカー

■プレート ホルダー（ステンレス 430製）

■高圧ガス プレート （長方形）

■高圧ガス ステッカー

※（片面）表示 ※（片面）表示

※（片面）表示 ※（片面）表示

32

荷
台
用
部
品

荷
台
用
補
助
部
品

フェン
ダ
ー・工
具
箱
・

タ
ン
ク・タ
イ
ヤ
ハ
ン
ガ
ー

バ
ン・ウ
イ
ン
グ
部
材

(

ア
ル
ミ
ア
オ
リ
材
含
む)

バ
ン・ウ
イ
ン
グ
部
品

荷
役
部
品

ラ
ン
プ・電
装
品

保
安
部
品

補
修
部
品

ダ
ン
プ
部
品

導
風
板

素
材

コードNO サイズ（mm）
6910916 300×300
6910929 400×400

コードNO サイズ（mm）
6910990 300×300
6910945 400×400

コードNO サイズ（mm）
6910974 300×300
6911009 400×400

※マグネットシート
コードNO サイズ（mm）
3411120 300×300

コードNO サイズ（mm）
6928681 300×300

コードNO サイズ（mm）
6910958 110×510
6910987 120×600

コードNO サイズ（mm）
3412020 110×510

コードNO サイズ（mm）
6928733 295×295×295
6928717 495×495×495

コードNO 品名・サイズ
6910903C プレートホルダー（ステンレス　430製）　300角プレート用
6910893C プレートホルダー（ステンレス　430製）　400角プレート用

コードNO サイズ（mm）
6928746 295×295×295
6928720 495×495×495

表示板・ステッカー8 保安部品

表示板・表示ステッカー①



積載ステッカー

シールステッカー

■NOマーク  最大積載ステッカー

■デジタル積載ステッカー

■最大積載ステッカー

■トレーラー用 白三角ステッカー

■速度抑制装置付ステッカー ■菱 ステッカー（スコッチライト）

■20t 超 ステッカー

※数字ステッカー

※2枚1セット

※最大積載ステッカー　2000kg
　（コードNO:3411049）
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コードNO サイズ（mm）
3411133 140×140×140

コードNO サイズ
6909128 直径 φ135mm

コードNO 品名 サイズ（mm）
6858014 スコッチライト　大 85×160 （1辺90）
6858027 スコッチライト　小 62×125 （1辺70）

コードNO 品名 サイズ（mm）
3411104 NOマーク　最大積載ステッカー 50×250

コードNO 品名 サイズ（mm）
6909124 デジタル積載ステッカー　4桁 40×225

コードNO 品名 サイズ（mm）
6909125 デジタル積載ステッカー　5桁 50×300

コードNO 品名 サイズ（mm）
6909126 デジタル積載ステッカー　第5輪荷重 50×250

コードNO サイズ

6909127
大　直径 約144mm
小　直径 約  35mm

※大・小　1セット

品　　名 サイズ 積　載　量

最大積載量　小 40mm×200mm
250kg、350kg、400kg、500kg、600kg、750kg、800kg、850kg、900kg
1000kg、1250kg、1500kg、2000kg、2500kg、2750kg、3000kg

最大積載量　中 50mm×250mm
1000kg、1250kg、1500kg、1750kg、2000kg、2500kg、2750kg、3000kg、3050kg、
3100kg、3150kg、3250kg、3500kg、3550kg、3600kg、3650kg、3700kg、3750kg
3800kg、3900kg、3950kg、4000kg、4250kg、4500kg、積載量なし

最大積載量　大 60mm×280mm
5000kg、7000kg、8000kg、9000kg、9500kg、10000kg、10250kg、10500kg
10750kg、11000kg、12000kg、13000kg、13500kg、14000kg、15000kg
15500kg,積載量なし

数字ステッカー　小 0、1、2、3、4、5、6、7、8　（1シート10枚入り）
数字ステッカー　中 0、1、2、3、4、5、6、7、8　（1シート10枚入り）
数字ステッカー　大 0、1、2、3、4、5、6、7、8　（1シート10枚入り）
※各積載重量ステッカー及び数字ステッカーの在庫についてはお問い合わせください。

表示板・ステッカー8 保安部品

表示板・表示ステッカー②



7型ワイドモニター

CCD カラーカメラ ※シャッターなし

ケーブル・オプションパーツ カメラコントローラー

※最高水準の映像品質
　　高画素数（カメラ　48万画素）（モニター　115万画素）の鮮明画像
※先進の信頼性
　　EU型式認証取得（E4）、ISO/TS16949 に則した生産体制
※互換性と拡張性
　　現行製品と完全な互換性を保っています。
　　カメラコントローラーで4カメラまで対応可能。
　　ビデオ端子（入力×1、出力×4）を装備しており、外部機器との接続が可能です。

34

荷
台
用
部
品

荷
台
用
補
助
部
品

フェン
ダ
ー・工
具
箱
・

タ
ン
ク・タ
イ
ヤ
ハ
ン
ガ
ー

バ
ン・ウ
イ
ン
グ
部
材

(

ア
ル
ミ
ア
オ
リ
材
含
む)

バ
ン・ウ
イ
ン
グ
部
品

荷
役
部
品

ラ
ン
プ・電
装
品

保
安
部
品

補
修
部
品

ダ
ン
プ
部
品

導
風
板

素
材

コードNO メーカー品番
8050043 VH-M20

コードNO メーカー品番
8050042 VH-C20W

コードNO メーカー品番
8050044 VH-H20

型式品番 VH-C20W
定格電圧 5.5~12V
コネクター プッシュプルロック方式
有効画素数 約 48万画素
画角 水平　122.8°　垂直　91.3°

防水・防塵性能 IP67
使用温度範囲 -30~65℃
保存温度範囲 -40~75℃
外形寸法 W60×H40×D48.67 mm （本体のみ）
質量 約 160g　 （本体のみ）
Eマーク 「E4」を取得

リサイクルマーク WEEE指令　リサイクルマーク表示

型式品番 VH-M20
モニター設定 手動（モニター右側面ボタンによる）
ディマー設定 手動
電源 DC12/24V共用
消費電力 約 10W 以下
液晶パネル 7型ワイド　LEDバックライト方式
画素数 800×3（RGB）×480

使用温度範囲 -30~75℃
保存温度範囲 -40~85℃
外形寸法 W186×H109×D28.7 mm
質量 約 500g
Eマーク 「E4」を取得

リサイクルマーク WEEE指令　リサイクルマーク表示

型式品番 VH-H20
制御カメラ数 4カメラ
定格電圧 5.5~12V
使用温度範囲 -30~75℃
保存温度範囲 -40~85℃
外形寸法 W200×H30×D64 mm
質量 約 500g

入出力端子 RCA IN×1  、　RCA OUT×4
Eマーク 「E4」を取得（予定）

リサイクルマーク WEEE指令　リサイクルマーク表示（予定）

コードNO 商品名
8050060 カメラケーブル （10m）      （VH2-WP10）
8050061 カメラケーブル （15m）      （VH2-WP15）
8050062 カメラケーブル （20m）      （VH2-WP20）
8050063 カメラケーブル （23m）      （VH2-WP23）
8050064 延長ケーブル（5m）         （VH-RHH050）

8050065 セミトレーラー用トラクタケーブル（15m）
8050066 セミトレーラー用トレーラケーブル（20m）
8050067 フルトレ前方トラックケーブル（17m）
8050068 フルトレ中継ケーブル（5m）
8050069 フルトレ後方トレーラケーブル（15m）

8050045 カメラプロテクター       （ZZ-87020-1）

車両後方確認装置8 保安部品

ナイスヴューモニター（日本ヴューテック）



CCDカラーカメラ ※画素数 : 約25万画素　　　　※ボディ色 : ミディアムメタリックグレー

LCDカラーモニター ※本体色 : ダークメタリックグレー　　※同梱付属品 : 専用ケーブル×1、取扱説明書×1

ケーブル類等 天吊金具
アタッチメント

■ルームミラーを付け替えるだけの簡単装着。
　ドライバーの自然な視線で後方確認が行なえます。

※特長

※防護シャッター付タイプ

※ 各車種への取付けには車種別
のアタッチメントが必要です。
　適合するアタッチメントの品番をご確認ください。
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コードNO メーカー品番
8050506 C-5000

コードNO メーカー品番
8050500 C-4010A

コードNO メーカー品番
8050501 C-4060A

機  種 C-5000 C-4010A C-4060A
撮像素子 1/3型カラーCCD （510H×492V） 　　　　1/3型カラーCCD （510H×492V）　　正像/鏡像 出力切替機能 付
レンズ f=2.14mm、F=2.0 f=2.0mm、F=2.0 f=2.0mm、F=2.0
画角 水平:約120°、垂直:約95.5° 水平:約125°、垂直:約100° 水平:約125°、垂直:約100°
外形寸法 52（W）×40（H）×38.4（D）mm （本体のみ） 92（W）×40（H）×40.7（D）mm （本体のみ） 92（W）×40（H）×46.2（D）mm （本体のみ）
解像度 水平320本以上、垂直350本以上 水平320本以上、垂直350本以上 水平320本以上、垂直350本以上
使用照度 0.5 lx~100,000 lx 0.5 lx~100,000 lx 0.5 lx~100,000 lx
質量 140g以下（本体のみ） 180g以下（本体のみ） 220g以下（本体のみ）
耐振性 JIS D 1601  110m/S2  5~100HZ JIS D 1601  110m/S2  5~100HZ JIS D 1601  110m/S2  5~100HZ
耐水性 JIS D 0203 （高圧洗浄14.7MPa対応） JIS D 0203 （高圧洗浄14.7MPa対応） JIS D 0203 （高圧洗浄14.7MPa対応）

使用保証温度 -15℃~+50℃ -15℃~+50℃ -15℃~+50℃

機種 CM-6010 CM-6020 CM-7220 CM-7230
表示素子 6.1型 ワイドTFT 6.1型 ワイドTFT 7.0型 ワイドTFT 7.0型 ワイドTFT

カメラ接続台数 最大1台/外部入力無し 最大2台/外部入力×1 最大1台/外部入力無し 最大4台/外部入力無し
電源 DC12/24V共用 DC12/24V共用 DC12/24V共用 DC12/24V共用
外形寸法 168（W）×114（H）×33.6（D）mm 168（W）×114（H）×33.6（D）mm 190（W）×124（H）×33.6（D）mm 190（W）×124（H）×33.6（D）mm
質量 約370g 約370g 約390g 約390g

バックライト寿命 約20,000時間 約20,000時間 約20,000時間 約20,000時間
使用保証温度 0℃~+50℃ （ただし結露なきこと） 0℃~+50℃ （ただし結露なきこと） 0℃~+50℃ （ただし結露なきこと） 0℃~+50℃ （ただし結露なきこと）

・振動にも雨にも強い アルミダイキャスト製の耐振性に優れた堅牢なカメラボディ。耐塩害コーティング、防水構造を採用。レンズ前面をガラスで保護。
・暗い所でもクッキリ高感度 月明かり程度の明るさ0.5ルクス（lx）の照度でも使用出来る高感度CCDカメラ。暗い場所でも鮮明映像が映ります。
・左右も上下も広い視野 左右、上下方向もクリアに見渡せるワイドビュー。広角カメラで手前から遠方まで的確に把握できます。
・長寿命LEDバックライト採用 液晶パネルの長寿命化を実現。高画素・高輝度・高視野角を実現し、明るく見やすい画面で安全運転をサポート。

コードNO 商品名 メーカー品番
8050503 標準　天吊金具 K-7210A

8050520 車種別アタッチメント K-7215
8050521 〃 K-7216
8050522 〃 K-7225
8050523 〃 K-7227
8050524 〃 K-7228
8050525 〃 K-7226
8050526 〃 K-7235
8050527 〃 K-7245
8050528 〃 K-7265

コードNO 商品名 メーカー品番
8050547 ケーブル　23m W-3023
8050546 ケーブル　20m W-3020
8050545 ケーブル　15m W-3015
8050544 ケーブル　12m W-3012
8050543 ケーブル　　8m W-3008
8050541 防水中継ケーブル（4m） W-3004R
8050561 トレーラージョイント（34m） W-1220

コードNO メーカー品番
8050510 CM-6010

コードNO メーカー品番
8050511 CM-6020

コードNO メーカー品番
8050508 CM-7220

コードNO メーカー品番
8050509 CM-7230

■製品仕様

■製品仕様

車両後方確認装置8 保安部品

カービジョン（三菱電機）



LCD　画面モニター

CC-6500/6600 シリーズ用ケーブル

CV　バックカメラ

※シャッター付 ※シャッターなし

※7型ワイド ※7型ワイド ※5.6型
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コードNO メーカー品番
8042366 CJ-7600A

コードNO メーカー品番
8042360 CJ-7000B

コードNO メーカー品番
8042364 CJ-5600B

型番 CJ-7600A CJ-7000B CJ-5600B
モニター 7インチ　透過型　液晶パネル 7インチ　透過型　液晶パネル 5.6インチ　透過型　液晶パネル
電源 DC12/24V　共用 DC12/24V　共用 DC12/24V　共用
消費電力 約5W 約6W 約6W
使用温度範囲 -10℃~+60℃ -10℃~+60℃ -10℃~+60℃
外形寸法 W188×H110.5×D28 mm W187×H113.5×D26.5 mm W163×H112×D30 mm
質量 約400g 約450g 約300g
入力端子 〇 〇 -
接続カメラ数 2台 2台 2台
付属品 モニターケーブル モニターケーブル、リモコン モニターケーブル

■中継ケーブル
コードNO 商品名 メーカー品番
8042451 防水仕様中継ケーブル　（5m） CCA-791-100
8042452 防水仕様中継ケーブル　（7m） CCA-792-100
8042453 防水仕様中継ケーブル　（10m） CCA-793-100
8042454 防水仕様中継ケーブル　（13m） CCA-794-100
8042455 防水仕様中継ケーブル　（15m） CCA-795-100
8042456 防水仕様中継ケーブル　（18m） CCA-796-100
8042457 防水仕様中継ケーブル　（20m） CCA-797-100
8042458 防水仕様中継ケーブル　（23m） CCA-798-100

■延長ケーブル/変換ケーブル
コードNO 商品名 メーカー品番
8042459 防水仕様延長ケーブル　（0.9m） CCA-799-100
8042460 防水仕様延長ケーブル 　（5m） CCA-800-100
8042461 防水仕様延長ケーブル 　（10m） CCA-801-100

8042448 現行システム 変換ケーブル（0.2m）CCA-788-100
8042449 現行システム 変換ケーブル（0.2m）CCA-789-100
8042450 現行システム 変換ケーブル（0.3m）CCA-790-100

コードNO メーカー品番
8042382 CC-6500B

コードNO メーカー品番
8042383 CC-6600B

型番 CC-6500B
撮影画素 CMOS 33万画素
画角 水平:約118°、垂直:約98°

動作温度範囲 -30℃~+70℃
外形寸法 W77×H38×D55mm（コネクタ突起部含む）
質量 約 180g　（ケーブル含む）
防水構造 ◎
付属品 取付ブラケット、カメラカバー、ビス

型番 CC-6600B
撮影画素 CMOS 33万画素
画角 水平:約118°、垂直:約98°

動作温度範囲 -30℃~+70℃
外形寸法 W77×H38×D51.4mm（コネクタ突起部含む）
質量 約 140g　（ケーブル含む）
防水構造 ◎
付属品 取付ブラケット、カメラカバー、ビス

車両後方確認装置8 保安部品

バックアイカメラ（クラリオン）



液晶モニター

セイフティビジョン用ケーブル

CCDカラーカメラ

■小型

■標準 (シャッター無) ■シャッター付

※装着イメージ
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■中継ケーブル・延長ケーブル
コードNO 商品名 メーカー品番
8045005 中継ケーブル　（7m） SL-107A
8045006 中継ケーブル　（10m） SL-110A
8045007 中継ケーブル　（12.5m） SL-1125A
8045008 中継ケーブル　（15m） SL-115A
8045009 中継ケーブル　（20m） SL-120A
8045010 中継ケーブル　（23m） SL-123A

8045011 延長ケーブル　（5m）    ※ SE-105A
8045070 延長ケーブル　（8m）    ※ SE-108A
8045071 延長ケーブル　（10m）　※ SE-110A

※（カメラ側延長専用）

■トレーラーケーブル
コードNO 商品名 メーカー品番

[トレーラーケーブル」
8045012 フロントケーブル　 （9m） SL-F210
8045013 センターケーブル   （7m） SL-C210
8045014 リアケーブル　　 　（22m） SL-R220

[フルトレーラーケーブル]
8045072 フロントケーブル　（18m） SL-F318
8045013 センターケーブル   （7m） SL-C210
8045073 リアケーブル　　 　（16m） SL-R316

コードNO メーカー品番
8045096 KC-350A

コードNO メーカー品番
8045080 XC-400A

コードNO メーカー品番
8045081 XC-420A

■ST-500 シリーズ　（液晶6.1型ワイド画面モニター）
品番 車種によって品番設定が変わります。ご確認ください。
外形寸法 W178×H97×D50.5  mm
画像表示 W136.5×H72  mm
電源 DC12/24V 共用、カメラ用電源内蔵、外部電源は不要
重量 約 500 g
消費電力 10W以下 （定格時）

■ST-900 シリーズ　（液晶7.0型ワイド画面モニター）
品番 車種によって品番設定が変わります。ご確認ください。
外形寸法 W193×H99×D50.5  mm
画像表示 W156.5×H82.5  mm
電源 DC12/24V 共用、カメラ用電源内蔵、外部電源は不要
重量 約 500 g
消費電力 10W以下 （定格時）

※リモコン標準装備

品番 KC-350A
視野範囲 水平:135°　垂直:100°
外形寸法 W26×H22.6×D38 mm
重量 約 50g

品番 XC-400A
視野範囲 水平：115°　垂直：93°
外形寸法 W78×H40×D51 mm
重量 約 140g

品番 XC-420A
視野範囲 水平：115°　垂直：93°
外形寸法 W78×H40×D52.6 mm
重量 約 190g

車両後方確認装置8 保安部品

セイフティビジョン（市光工業）



XC-M9 シリーズ ※DC12/24V車 共用　　RoHS対応

・省電力LEDモニター
・モニターもカメラも完全バックギア連動
・モニター画像　正像/鏡像切替機能付

・オートディマー機能
・ズーム機能
・ワンタッチボタン（モニター正面にボタンを配置）

●LED7.0インチ カラー液晶モニター
●超広角・小型 カラーCMOSカメラ

※MADE IN JAPAN　の製品です。

■カメラ取付ステー

■モニター

正面

正面 横面

裏面

■カメラガードステー ■ルームミラー取付ステー ■カメラ中継ケーブル

■カメラ （CMOSカメラ）

（5m、10m、15m、20m、25m）
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動作電源電圧 DC5~16V （マイナスアース）
消費電力 0.4W （MAX）
動作温度範囲 -30℃~+70℃
保存温度範囲 -40℃~+85℃

外形寸法（カメラ部）約24.0（H）×24.0（W）×21.0（D） mm
カメラ側ケーブル長 約500mm（コネクタ除く）
本体重量 約19g（ケーブル除く）

レンズの明るさ F2.44
焦点距離 1.31mm
画角 水平 約139°/垂直 約88°
仕様 鏡像専用
防水構造 カメラ部 IP67対応、コネクタ部 IP67対応

最低被写体照度 1.0Lx

動作電源電圧 DC12/24V  マイナスアース方式
消費電流:動作時 0.5A以下/スタンバイ時 0.1A以下
動作温度範囲 -30℃~+65℃
保存温度範囲 -40℃~+85℃
外形寸法 約116（H）×204（W）×36.4（D） mm
重量 約395g

LCDサイズ 7インチワイド（アスベクト比 17:9）
映像入力方式 NTSC方式　1V（p-p）・75Ωコンポジット信号
画素数 800×480 pixel （RGB）
表示範囲 82.08（H）×156.4（W） mm
視野角 65°/50°（上/下） 、65°/65°（左/右）

パネル面輝度 min 200cd/㎡
バックライト方式 LED （6直列×4並列）

総画素数 672（H）×492（V） （画素数 約33万画素）
有効画素数 648（H）×485（V） （画素数 約31万画素）
映像素子 1/3.6'CMOS映像素子

コードNO 品番 商品名 仕様
6656795 XC-M9SA  LED 7インチカメラセット　  5m中継ケーブル付　汎用モニター取付ブラケット付

12V/24V 共用
6656796 XC-M9MA  LED 7インチカメラセット　10m中継ケーブル付　汎用モニター取付ブラケット付
6656797 XC-M9LA  LED 7インチカメラセット　15m中継ケーブル付　汎用モニター取付ブラケット付
6656798 XC-M9XA  LED 7インチカメラセット　20m中継ケーブル付　汎用モニター取付ブラケット付
6656799 XC-M9YA  LED 7インチカメラセット　25m中継ケーブル付　汎用モニター取付ブラケット付

■セット内容
①モニター本体×1　　②主電源ケーブル（約6.0m）×1　　③バック信号線（約20m）×1
④CMOSカメラ本体（0.5mケーブル+カメラ固定ブラケット付）×1　　⑤カメラ取付ステー×1
⑥カメラガードステー×1　　⑦ルームミラー取付ステー×1　　⑧カメラ中継ケーブル×1

注） ルームミラー取付ステーは一部対応していない
車種がありますので前もってご確認ください。

車両後方確認装置8 保安部品

バックモニターセット（槌屋ヤック）



ＡＢＣ粉末消火器

廃消火器リサイクルシステムの本運用により、2011年1月1日以降の検定品より
「前払式有料リサイクルシール（非課税）」が添付されて出荷されます。

■消火器リサイクルシール・・・消火器の購入には「消火器リサイクルシール」の購入が必要です。
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コードNO 6963728
器　　種 PAN-6AG（Ⅰ）（アルミ製）
薬剤質量 1.8kg
総質量 約3.2kg（本体約2.7kg）

圧力ガス（ボンベ記号） CO230g （B30）
高　　さ 約423mm
外　　径 102mm
ホース長さ 300mm
放射距離 3~6m（20℃）
放射時間 約13秒 （20℃）
使用温度範囲 -20~+40℃
能力単位 A-1.B-3.C
型式番号 消（自）第23~111号
メーカーコード 160215

※リサイクル対応品

コードNO 6963756
器　　種 PAN-20GSD（Ⅲ）
薬剤質量 6.0kg
総質量 約11.9kg（本体約10kg）

圧力ガス（ボンベ記号） CO2+N261g （D61）
高　　さ 約560mm
外　　径 153.4mm
ホース長さ 350mm
放射距離 3~5m（20℃）
放射時間 約23秒 （20℃）
使用温度範囲 -20~+40℃
能力単位 A-5.B-12.C
型式番号 消（自）第23~113号
メーカーコード 160005

※リサイクル対応品

コードNO 6963714
器　　種 PAN-3AG（Ⅰ）（アルミ製）
薬剤質量 1.0kg
総質量 約1.9kg（本体約1.6kg）

圧力ガス（ボンベ記号） CO217g （B17）
高　　さ 約360mm
外　　径 85mm
ホース長さ -
放射距離 2~4m（20℃）
放射時間 約12秒 （20℃）
使用温度範囲 -10~+40℃
能力単位 A-1.B-2.C
型式番号 消（自）第23~110号
メーカーコード 160225

※リサイクル対応品

■自動車用消火器
分類 国家検定合格品

国土交通省道路運送車両の保安基準適合品
ガス加圧式、ブラケット標準装備

コードNO 6963730
器　　種 PAN-10AG（Ⅰ）（アルミ製）
薬剤質量 3.5kg
総質量 約5.7kg（本体約5.0kg）

圧力ガス（ボンベ記号） N217.7g （C17.7）
高　　さ 約512mm
外　　径 123mm
ホース長さ 370mm
放射距離 3~6m（20℃）
放射時間 約17秒 （20℃）
使用温度範囲 -20~+40℃
能力単位 A-3.B-7.C
型式番号 消（自）第23~112号
メーカーコード 160205

※リサイクル対応品

6963100 消火器リサイクルシール　〈非課税〉

消火器8 保安部品

消火器（日本ドライケミカル）



A-3屋根脚付

A-1屋根脚付

B-1屋根脚付

B-2 A-2 A-1

B-1

ＡＢＣ粉末消火器

■

■消火器収納ボックス（A・Bシリーズ）・・・設置タイプ（スチール製/焼付塗装仕上）

■自動車用シリーズ消火器（ブラケット付）

※ 自動車用シリーズ消火器を購入する際には、
消火器税込価格のほかに
別途リサイクルシール代（非課税）
が必要となります。
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コードNO 6963237
器　　種 YPM-10 （加圧式）
総 質 量 約6.4kg
薬剤質量 3.5kg
全　　高 約51.5cm
全　　幅 約22.5cm
放射時間 約15秒 （20℃）
放射距離 3~7m（20℃）
能力単位 A-3.B-7.C
使用温度範囲 -10℃~+40℃
型式番号 消（自）第23~101号

※リサイクル対応品

コードNO 6963100
消火器リサイクルシール　〈非課税〉

コードNO 6963221
器　　種 YPM-4 （加圧式）
総 質 量 約3.5kg
薬剤質量 1.8kg
全　　高 約42.7cm
全　　幅 約20cm
放射時間 約12秒 （20℃）
放射距離 3~6m（20℃）
能力単位 A-1.B-3.C
使用温度範囲 -20℃~+40℃
型式番号 消（自）第23~108号

※リサイクル対応品

コードNO 6963267
器　　種 YAM-20X （蓄圧式）
総 質 量 約10.65kg
薬剤質量 6.0kg
全　　高 約59.5cm
全　　幅 約20.2cm
放射時間 約18秒 （20℃）
放射距離 4~7m（20℃）
能力単位 A-5.B-12.C
使用温度範囲 -30℃~+40℃
型式番号 消（自）第24~2号

※リサイクル対応品

品番 適応消火器 設置可能本数

A-1
  泡消火器　　   10型 1本
  粉末消火器　　20型 1本

A-2
  泡消火器　     10型 2本
  粉末消火器　　20型 2本
  粉末消火器　　10型 3本

A-3
  泡消火器　   　10型 3本
  粉末消火器　　20型 3本

B-1
  粉末消火器　　  4型 1本
  粉末消火器　　10型 1本

B-2
  粉末消火器　　10型 2本
  粉末消火器　  　4型 3本

消火器8 保安部品

消火器（ヤマトプロテック）
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横型（スライド型）

縦型（角型）

カマボコ型

切文字ステッカー

※フタが外れるタイプ

■（2707001） 横書タイプ　60×60  L=220 ■（2707000） 縦書タイプ　60×60  L=220

41

荷
台
用
部
品

荷
台
用
補
助
部
品

フェン
ダ
ー・工
具
箱
・

タ
ン
ク・タ
イ
ヤ
ハ
ン
ガ
ー

バ
ン・ウ
イ
ン
グ
部
材

(

ア
ル
ミ
ア
オ
リ
材
含
む)

バ
ン・ウ
イ
ン
グ
部
品

荷
役
部
品

ラ
ン
プ・電
装
品

保
安
部
品

補
修
部
品

ダ
ン
プ
部
品

導
風
板

素
材

■10型用
コードNO 商品名 重量kg
2707110 ステンレス消火器ボックス  横型（スライド） 10型用 4.07

■10型用
コードNO 商品名 重量kg
2707210 ステンレス消火器ボックス  縦型（角型） 10型用 4.56

■10型用
コードNO 商品名 重量kg
2707310 ステンレス消火器ボックス  カマボコ型  10型用 4.17

■20型用
コードNO 商品名 重量kg
2707120 ステンレス消火器ボックス  横型（スライド） 20型用 5.70

■20型用
コードNO 商品名 重量kg
2707220 ステンレス消火器ボックス  縦型（角型） 20型用 5.49

■20型用
コードNO 商品名 重量kg
2707320 ステンレス消火器ボックス  カマボコ型  20型用 4.97

消火器8 保安部品

消火器ボックス（ステンレス製）
材　　質 ＳＵＳ３０４　ＢＡ材　　0.8t

材　　質 ＳＵＳ３０４　ＢＡ材　　0.8t

材　　質 ＳＵＳ３０４　ＢＡ材　　0.8t



※笠寸法　 高さ　約 85mm
巾（下部直径） 55mm

※赤旗寸法　巾270mm、高さ320mm
※電球付　重量　76g

※自動車用 緊急保安炎筒 ( 発炎筒 )

※寸法　φ３３ mm ×　長さ　１５０mm
※重量　１０１ ｇ
※燃焼時間　５分
※有効期限　製造年月から４年間

※ （スーパーハイフレヤー5）用　ブラケット
※嵌め込み部　φ27mm
※樹脂製　   　※重量 約 15g

※笠寸法　 高さ　約160mm
巾（下部直径） 140mm

※電球なし（別途ご用意ください）
※重量　107g

※自動車用 緊急保安炎筒 ( 発炎筒 )

※寸法　φ２７ mm ×　長さ　１３０mm
※重量　９５ ｇ
※燃焼時間　５分
※有効期限　製造年月から４年間

※旗寸法　約（300mm× 400mm）
※木柄寸法　直径 約φ13mm×長さ 450mm
※重量　約 47g

※国家公安委員会認定商品
※停止表示板（昼夜間兼用型）
※3角形　1辺　約 430mm
※重量　約1.42kg
※ケース入

※自動車用 緊急保安炎筒 (ケース入セット)
　・発炎筒（ハイフレアー５）　２本
　・赤旗　１本
　ケース寸法　厚50mm×135mm×210mm

※旗寸法　約（300mm× 400mm）
※木柄寸法　直径 約φ13mm×長さ 450mm
※重量　約 47g
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コードNO 5018385
 DS-1838  新 制限灯　透明赤色　24V

コードNO 6962531
  発炎筒（ハイフレヤー５）

コードNO 6962518
  サンフレヤー　ACE　ブラケット

コードNO 6791180
  特大　制限灯　赤

コードNO 6962530
発炎筒（スーパーハイフレヤー５）

コードNO 6962210
  赤旗　（木柄付）　300×400

コードNO 6962334
  デルタサイン　RR-1900 TS

コードNO 6962537
  保安用品セット

コードNO 6962223
  白旗　（木柄付）　300×400

信号灯関連8 保安部品

制限灯、発炎筒、赤旗



※半永久的に使用可能
　使い捨ての発炎筒と違い、電池交換で半永久的に使用可能
※高い安全性
　9個の赤色 LEDが激しく点滅 !　200m先からでもよく見える
※国土交通省保安基準適合品、車検対応品
　非常信号灯を取付けていれば車検対応できます。
　既存の発炎筒取付け場所に設置可能

※国土交通省保安基準適合品、車検対応品
　LEDがピカピカ点滅、強力発光で後続車にアピール
　夜間200m先から視認可能

　防滴型

[1-WAY]
φ 32mmタイプ
出荷状態そのままで使用

本体ボディ部を回転させると平らな部分ができます。

注） 付属の「単四マンガン電池・2本」は動作確認用です。
　　必ず、単四アルカリ電池に交換して使用してください

●生活防水設計
●アルカリ単3乾電池付属
●装着用ホルダー付

●高輝度 LED赤色　9個
●重量（電池含む）　200g

①シグナルライト
　・強力な赤色光の点滅は200m先からでも視認可能
　・夜間走行のトラブル時にも安心
　・単3乾電池 2個で連続 36時間以上の点滅発光

②シートベルトカッター
　・ 衝突、横転、水没など、万一の事故で外れなくなったシートベルトを切断できる。

③ハンドライト
　 夜間のパンク修理などのドラブルや、捜し物などの際に懐中電灯として使えます。

④ガラスハンマー
　・ 衝突、横転、水没などの事故の際、開かなくなった窓ガラスを割って緊急脱出
できます。

[2-WAY]
φ 27mmタイプ
透明アダプタを取り外す

[3-WAY]
φ 27mmストレートタイプ
透明アダプタを取り外し、
レンズカバー部分を回転
させて､ ボディとストレート
なラインをつくる。

●3-WAY ボディ対応

●ボディ部　直径　　φ27mm

※1台 4役

43

荷
台
用
部
品

荷
台
用
補
助
部
品

フェン
ダ
ー・工
具
箱
・

タ
ン
ク・タ
イ
ヤ
ハ
ン
ガ
ー

バ
ン・ウ
イ
ン
グ
部
材

(

ア
ル
ミ
ア
オ
リ
材
含
む)

バ
ン・ウ
イ
ン
グ
部
品

荷
役
部
品

ラ
ン
プ・電
装
品

保
安
部
品

補
修
部
品

ダ
ン
プ
部
品

導
風
板

素
材

コードNO 6962352
非常信号灯　　KS-100E2　　　化粧箱入り

コードNO 8967233
エーモン　　#6723　　非常信号灯

コードNO 6795982
小糸 〈E-3〉 ESL-200T 非常用シグナルライト

■製品仕様
製品名 非常信号灯
点灯時間 約20時間以上点滅（新品電池使用時）
LED個数 高輝度LED　　9個
電源 単四アルカリ乾電池2本
本体重量 約90g（乾電池内蔵状態）
サイズ 高 158mm × 巾（直径） 33mm
その他 底部分マグネット付（車ボディに固定可）

■製品仕様
製品名 非常信号灯
点灯時間 連続点滅　約20時間
LED個数 高輝度LED　　9個
電源 単四アルカリ乾電池2本
本体重量 約80g（乾電池内蔵状態）
サイズ 高 138mm × ボディ部 巾（直径） 27mm
材質 本体：ABS　  レンズ：アクリル 
その他 底部分マグネット付（車ボディに固定可）

信号灯関連8 保安部品

非常信号灯



ブースターケーブル （AUG）

ソフトカーロープ　Ｈシリーズ (トラック・バス用）
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コードNO 商品名 品番 アンペア数（A） ケーブル長さ（m）
6878766 AUG　ブースターケーブル G66 50 3.0
6878767 〃 G67 80 3.5
6878768 〃 G68 100 3.5
6878769 〃 G69 100 5.0
6878797 〃 G97 120 5.0
6878798 〃 G98 200 5.0
6878799 〃 G99 300 5.0

コードNO 商品名      フック 品番 伸張時/収縮時 重量kg 適応車種
6960254 ソフトカーロープ　G型安全フック付 H-6A 4.5m/1.8m 1.0 小型トラック、マイクロバス（車輌総重量4.8トン迄）
6960047 　　　〃　　　　フック無 H-10 4.5m/1.8m 1.0 小・中型トラック、小・中型バス（車輌総重量8トン迄）
6960270 　　　〃　　　　G型安全フック付 H-10A 4.7m/2.0m 1.9 小・中型トラック、小・中型バス（車輌総重量8トン迄）
6960050 　　　〃　　　　フック無 H-15 5.0m/2.1m 1.8 中・大型トラック、中・大型バス（車輌総重量12トン迄）
6960063 　　　〃　　　　フック無 H-20 5.0m/2.1m 2.5 大型トラック、大型バス（車輌総重量16トン迄）

ブースターケーブル等8 保安部品

バッテリーブースターケーブル、ソフトカーロープ



※スパレスターより排気管が多少細い場合（約4mm）、排気管にテープを巻き付けてガタをなくしてください。
※排気管の径が合わない場合は専用アダプターを使用してください。（専用アダプターは別売）

SA-160～SA-280

SA-80～SA-140

■アダプター
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コードNo 型　　　式 材質
寸法（mm）

A B C D
6936013 スパレスター SAー80 S ステンレス 216 116 30 80
6936110 〃 SAー100 S ステンレス 225 120 38 100
6936217 〃 SAー120 S ステンレス 285 180 43 120
6936314 〃 SAー140 S ステンレス 325 190 52 140
6936424 〃

SAー160
A アルミメッキ鋼板

390 220 62 160
6936411 〃 S ステンレス
6936521 〃

SAー190
A アルミメッキ鋼板

470 300 76 190
6936518 〃 S ステンレス
6936628 〃

SAー240
A アルミメッキ鋼板

480 300 91 240
6936615 〃 S ステンレス
6936725 〃

SAー280
A アルミメッキ鋼板

590 350 110 280
6936712 〃 S ステンレス
6936767 〃

SANー260
A アルミメッキ鋼板

590 384
130

260
6936754 〃 S ステンレス 130.2

※標準付属品：クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ

●アダプター仕様
スパレスター アダプター

型式 入口管内径
（mm）

板厚
（mm） 製品番号 スパレスター

側外径（mm）
排気管

側外径（mm）板厚（mm）

SAー80 30 1 95051-52831 29.5 39 1.2

SAー100 38 1
95051-52830

38
36

1.2
95051-51830 42

SAー120 43 1
95051-51931

42.5
42

1.2
95051-51930 53

SAー160 62 1 95051-52030 61.5 60 1.2

SAー190 76 1
95051-52130

75.5
66

1.2
95051-52131 74.5

SAー240 91 1
95051-52230

90.5
78

1.2
95051-53630 105
95051-55230 93 98 1.6

SAー280 110 1.2
95051-53730

109.5
90.5

1.2
95051-53731 105
95051-55130 113 106 1.6

SAN
ー260

A 130
1.2

95051-59130
137.2 109.5

1.6
S 130.2 95051-55530 1.5

スパレスター8 保安部品

スパレスター（自動車用 火の粉防止装置）



東洋マーク ※アルコール検知器 （東洋マーク製作所）
※法令改正（2011年5月施工）「アルコール検知器使用義務化」に対応

ソシアック ※アルコール検知器 ソシアック シリーズ（中央自動車工業）
※法令改正（2011年5月施工）「アルコール検知器使用義務化」に対応

※ダブルセンサー搭載で大人数をより早く、より正確に測定します。
（半導体センサーと電気化学式センサーのダブルセンサーで計測）
・ 通常はスピーディーな半導体センサーにて測定し、反応時はより高精度な
化学式センサーにて確認を行ないます。

※アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサー搭載
※電話点呼に最適

※測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認できます。

注）パソコン・Webカメラは含まず

■SC-103
ソシアック

■SC-202
ソシアックX

■ SC-302
ソシアックPRO

■AC-011　アルコールチェッカー　本体

■AC-016　個人携帯用

■AC-011ST-Ⅰ　直付けプリンターセット（本体 +プリンター） ■AC-011ST-Ⅱ　専用管理ソフトセット（本体 +管理ソフト）
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コードNO
6171105

コードNO
6171103

コードNO
6171106

コードNO 6859016

コードNO 6859911

コードNO 6859950 コードNO 6859951

製品仕様（SC-302）

電    源 DC3V 単3アルカリ乾電池3本（付属）
/AC100V（付属）

電池寿命 約1000回使用
使用温度 0℃～35℃
保管温度 -10℃～+60℃（結露無きこと）
外形寸法 160×55×20　mm
重    量 約200g（乾電池含む）
主な材質 本体ケース：ABS樹脂
検知方法 半導体ガスセンサー

表    示
LCDデジタル表示
0.00mg/l～1.00mg/l
（100段階数値表示）

製品仕様（SC-103、SC-202 共通）
電    源 DC3V 単3アルカリ乾電池2本（付属）
電池寿命 約1200回使用
使用温度 0℃～35℃
保管温度 -10℃～+60℃（結露無きこと）
外形寸法 120×45×22　mm
重    量 約85g（乾電池含む）
主な材質 本体ケース：ABS樹脂
検知方法 半導体ガスセンサー

表    示

LCDデジタル表示
0.00mg/l～1.00mg/l
（100段階数値表示）
LED2段階表示（緑・赤）

センサー 電気化学式センサー
寸    法 100mm（H）×44mm（W）×15mm（D）
重    量 45g

センサー ダブルセンサー（半導体+電気化学式）
寸    法 310mm（H）×320mm（W）×130mm（D）
重    量 3500g

製品仕様
電    源 単四アルカリ乾電池　2個
起動時間 約7秒 アルコール反応直後は最大4分
検知時間 約3秒
付属部品 専用マウスピース 5個、専用ポーチ 1個

製品仕様
電    源 AC電源
起動時間 約2分未満
検知時間 約3秒以上
※直径6mmの市販太口ストローが必要

アルコールチェッカー8 保安部品

アルコールチェッカー
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※「ハイプラ歯止め」は材質・製法の関係上、寸法や重量に比較的大きな誤差が生じます。
　記載の寸法・重量は目安の数値としてお取り扱いください。

※先端金具寸法略図

※ロープ長さ　約1.3m
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コードNO 品　　　　　名 重量kg 適用ブラケット
6964043 ハイプラ歯止め　A型 1.70 A型用

コードNO 品　　　　　名 重量kg 適用ブラケット
6964056 ハイプラ歯止め　B型 1.36 B型用

コードNO 品　　　　　名 重量kg 適用ブラケット
6964072 ハイプラ歯止め　C型 1.43 B型用

コードNO 品　　　　　名 重量kg
6964090 ハイプラ歯止め用　補助ロープ（金具付） 0.10

車輪止め8 保安部品

ハイプラ歯止め①
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※「ハイプラ歯止め」は材質・製法の関係上、寸法や重量に比較的大きな誤差が生じます。
　記載の寸法・重量は目安の数値としてお取り扱いください。

※ロープ長さ=約1.2m

※ロープ長さ=約1.2m
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コードNO 品　　　　　名 重量kg 適用ブラケット
6964087 ハイプラ歯止め　D-1型 黒2個　ロープ付 2.24 B型用
※D-1型　黒　2個をロープでつないであります

コードNO 品　　　　　名 重量kg 適用ブラケット
6964086 ハイプラ歯止め　D-1型　黄 1.10 B型用

コードNO 品　　　　　名 重量kg 適用ブラケット
6964085 ハイプラ歯止め　D-1型　黒　反射付 1.10 B型用

コードNO 品　　　　　名 重量kg 適用ブラケット
6964088 ハイプラ歯止め　D-1型 黄2個　ロープ付 2.24 B型用
※D-1型　黄　2個をロープでつないであります

車輪止め8 保安部品

ハイプラ歯止め②
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※「ハイプラ歯止め」は材質・製法の関係上、寸法や重量に比較的大きな誤差が生じます。
　記載の寸法・重量は目安の数値としてお取り扱いください。

※ハイプラ歯止め　K型 寸法図（黒・黄 共通）

[取付けイメージ図]

※ブラケット  ： SS400  カチオン塗装（黒）
※スプリング ： SUS304  WPB
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コードNO 品　　　　　名 重量kg 適用ブラケット
6964069 ハイプラ歯止め　黒　反射付  （ニコー） 1.34 B型用

コードNO 品　　　　　名 重量kg 適用ブラケット
6964051 ハイプラ歯止め　黄　  （ニコー） 1.34 B型用

コードNO 品　　　　　名 重量kg
6964140 歯止めブラケット　K型用　鉄製 0.69

コードNO 品　　　　　名 重量kg
6964070 ハイプラ歯止め　K型　　黒 0.84

コードNO 品　　　　　名 重量kg
6964071 ハイプラ歯止め　K型　　黄 0.84

適用ブラケット K型用 適用ブラケット K型用

車輪止め8 保安部品

ハイプラ歯止め③
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B 型 用

A 型 用

※A型取付けイメージ図

※B型取付けイメージ図

※ブラケット  ： SS400  カチオン塗装（黒）
※スプリング ： SUS304  WPB

※ブラケット  ： SS400  カチオン塗装（黒）
※スプリング ： SUS304  WPB

※ブラケット  ： SUS304   #400 研磨
※スプリング ： SUS304  WPB

※ブラケット  ： SUS304   #400 研磨
※スプリング ： SUS304  WPB
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コードNO 品　　　　　名 重量kg
6964130 歯止めブラケット　A型用　鉄製 0.85

コードNO 品　　　　　名 重量kg
6964132 歯止めブラケット　B型用　鉄製 0.81

コードNO 品　　　　　名 重量kg
6964135 歯止めブラケット　A型用　ステンレス製 0.76

コードNO 品　　　　　名 重量kg
6964136 歯止めブラケット　B型用　ステンレス製 0.74

車輪止め8 保安部品

歯止めブラケット(鉄・ステンレス)



折りたたみ式大型作業台 （アルバーZ）　DT [メーカー ： 長谷川工業]

連結式大型作業台　DXL [メーカー ： ピカ コーポレイション]

■２台連結すれば、およそ4.5mの足場が確保でき、１回の設置でさまざまな作業に対応できます。
■広い天場でシート掛けなど荷役作業もより安全に行えます。

※ [型式 DXL-150]+[ 手すり DXL-TE150L] ※ [ 型式 DXL-150]+[ 手すり DXL-TE150L]    を2台連結した状態

注意 !　アオリに足を掛けての作業は大変危険です。

荷台への昇降やシート掛けなどの荷役作業をより安全により効率的に!

※固定キャスター φ 100
　　　　　　（材質：ナイロン）

障害物をまたいでの作業に最適

■収納時
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最大使用質量 150kg

最大使用質量 100kg

型式 天場の
高さm

天場寸法mm 全長
mm

全幅
mm

質量
kg長さ 幅

DXL-150 1.46 2270 600 2910 1300 51
DXL-200 1.97 2270 600 3240 1300 55

●オプション
名称 型式 適合型式 質量kg

手すり フルセット
DXL-TE150C DXL-150 22
DXL-TE200C DXL-200 24

手すり L型
DXL-TE150L DXL-150 13
DXL-TE200L DXL-200 14

プロテクター DXL-PT192 DXL-150、200 2

型式 全高
（m）

天板高さ
（m）

天板寸法
（cm）

全幅（昇降幅）
（cm）

全長
（m）

質量
kg

DT-170 2.6 1.7 251×50 100（50） 3.5 45

作業台・昇降ステップ8 保安部品

アルミ製作業台



トラック昇降ステップ　DXB [メーカー ： ピカ コーポレイション]

マルチステッパー　MTS [メーカー ： 長谷川工業]

●フック部が伸縮するので、トラックの高さに合わせてセットできます。
　さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
●フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく、足場パイプ等にも掛けられます。

・収納状態

・固定用ボルト
　工具を一切使わないので
　取り付けが簡単

・設置例・使用例・高さ調整範囲 約 460mm

階段の踏板が幅広で安心昇降

■あおり部分に取り付けて昇降をサポートします。手掛り棒標準装備 !
■ 25mmピッチで脚が伸縮するので様 な々高さのトラックに対応できます。（最大調整範囲約460mm）

荷台への昇降が、安全・効率的に行なえます。

■MTS-5-1800S

※滑り止めゴム付

踏板
奥行 16cm
幅　　40cm

ロック装置

伸
縮

■MTS-2-900S ■MTS-4-1500S

■手すり（オプション）装着例
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最大使用質量 100kg

最大使用質量 150kg

※型式 （4種類）

型式 段数 フックの高さ
（cm）

ステップ最上段
高さ（cm） 質量kg

MTS-2-900S 2 63～93 57 5.8
MTS-3-1200S 3 89～119 83 7.1
MTS-4-1500S 4 115～145 109 8.4
MTS-5-1800S 5 141～172 135 10.0

※マルチステッパー用 手すり （R/Lセット）（バラ売り不可）

型式 長さ
（cm）

質量
kg 適用

MTS-130 130 3.3 MTS-2-900S専用
MTS-160 160 3.5 1200S、1500S、1800S に取付可

型式 天場の高さ
（m） 段数 踏ざん間隔

（mm）
設置寸法（mm）

質量kg
昇降面 長さ

DXB-14 1.00～1.46 3 302 745～861 657～779 9.5
DXB-18 1.45～1.91 5 264 858～974 776～898 10.8

作業台・昇降ステップ8 保安部品

トラック昇降ステップ（アルミ製）



3A型アーム

9A型アーム

15A型アーム

11A型アーム

※アスモワイパーアーム・ブレードは全て取り寄せ品です。
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コードNO 品名・品番
6164212 15A型アーム　　857070-0090  15A425  （扇型）  （265～425mm）
6164225 15A型アーム　　857070-0100  15A500  （扇型）  （335～500mm）

コードNO 品名・品番
6164018 3A型アーム　　857070-0080  3A310　（扇型） （調整式）  （200～310mm）

コードNO 品名・品番
6164623 9A型アーム　　857030-0070  9A350  （扇型）
6164636 9A型アーム　　857030-0080  9A400  （扇型）
6164649 9A型アーム　　857030-0090  9A450  （扇型）
6164652 9A型アーム　　857030-0100  9A500  （扇型）
6164665 9A型アーム　　857030-0110  9A550  （扇型）

コードNO 品名・品番
6164319 11A型アーム　　857050-0191  11A400  （平面パンタ型）
6164322 11A型アーム　　857050-1001  11A450  （平面パンタ型）
6164335 11A型アーム　　857050-0141  11A500  （平面パンタ型）
6164348 11A型アーム　　857050-0161  11A550  （平面パンタ型）
6164351 11A型アーム　　857050-0181  11A600  （平面パンタ型）

バス部品8 保安部品

アスモワイパーアーム



111A型アーム

7B型 ブレード

6B型 ブレード

15B型 ブレード

※アスモワイパーアーム・ブレードは全て取り寄せ品です。
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コードNO 品名・品番
6162214 15B型ブレード    857210-0580     15B380  （曲面用）

コードNO 品名・品番
6162049 7B型ブレード    857240-0650      7B300  （平面用）

コードNO 品名・品番
6164416 111A型アーム　857050-0471     111A500  （平行パンタ式）
6164432 111A型アーム　857050-0261     111A600  （平行パンタ式）
6164445 111A型アーム　857050-0271     111A650  （平行パンタ式）

コードNO 品名・品番
6162117 6B型ブレード    857240-1131      6B300  （平面用）
6162120 6B型ブレード    857240-0891      6B350  （平面用）
6162133 6B型ブレード    857240-0911      6B400  （平面用）
6162146 6B型ブレード    857240-1280      6B450  （平面用）

バス部品8 保安部品

アスモワイパーアーム、ブレード



時　　計

システムライト

※図は埋込式

※電池式：単3マンガン乾電池　1本付属
※直径：φ178mm    製品厚み：49mm
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コードNO 品名・品番・定格電圧 首の長さ（mm）
5771017 　　ロングパワー　システムライト　　SL-150　　　12V

150
5771062 　　ロングパワー　システムライト　　SL-150　　　24V
5771033 　　ロングパワー　システムライト　　SL-300　　　12V

305
5771088 　　ロングパワー　システムライト　　SL-300　　　24V
5771046 　　ロングパワー　システムライト　　SL-400　　　12V

405
5771091 　　ロングパワー　システムライト　　SL-400　　　24V

コードNO 品名・品番
6806336 大型表示バス用 デジタル時計    8AD856 AP08    埋込式
6806349 大型表示バス用 デジタル時計    8AD856 C08      吊下式

※定格電圧：DC24V  　表示機能：12時間表示（AM/PM表示なし）

コードNO 品名・品番
6806352 NBPクロック　　4KG652（改）　アナログ

バス部品8 保安部品

バス用部品（時計・システムライト）
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